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Dieses universelle „Bilderfassungs-Tool“ um  fasst eine
komplette Auflicht-Durchlicht-Stativ-Kombination.
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rePRO-System
 
Dieses System ist kompromisslos auf hohe Belastung
und absolute Stabilität ausgerichtet und wird allen
profes sionellen Anforderungen bei der Bilderfassung
gerecht. Insbesondere hochsensible Zeilenscanner -
kameras, Microscanning-Systeme, Fachkameras mit
optischer Bank und Fernsehkameras finden hier die
erforderliche Stabilität.

Seite 15

R2-System
 
Ein „Amateursystem“, das sich aber bei geringem Ka -
me ragewicht auch im professionellen Einsatz bewährt
und darüber hinaus in einer „mobilen“ Version lieferbar
ist.
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reprokid
 
„Good enough“ ist dieses Gerät überall dort, wo es um
geringsten Platzbedarf und wenig Gewicht geht. Der
Preis bleibt da nicht unbeeindruckt.
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Viele zweidimensionale Vorlagen und
Objekte mit ge ringer räumlicher Aus-

dehnung verlangen bei ihrer bild mäßigen
Erfassung eine spezielle Aufnahmesituation:
Die Kamera schaut senkrecht von oben auf
das Objekt, vielfach ist eine exakte, repro-
duzierbare Ausrichtung unabdingbar. Spe-
zielle Kamerastative - in der "Fotowelt" auch
als Reprostative bekannt - ermöglichen dies.

Das Stativ und eine passende Beleuchtung
stellen in Verbindung mit der geeigneten
Kamera eine komplette Problemlösung für
derartige Bilderfassungsaufgaben dar. Kai-
ser bietet diese Reprostative und Be -
leuchtungen in unterschiedlichen System -
familien an, in denen die einzelnen Kompo-
nenten aufeinander abgestimmt sind.

Bei der Eignung der Beleuchtungseinrich-
tung spielen viele Faktoren eine Rolle: Größe,
Beschaffenheit und Reflexions eigen schaf -
ten des zu fotografierenden Objektes
genau so wie die Art der verwendeten
Kamera und die Aufnahmepara meter.

Speziell für Bilderfassungsaufgaben konzi-
piertes Zubehör ist häufig für ein effizientes
Arbeiten absolut notwendig oder zumin-
dest sehr hilfreich.

Aber auch verschiedene Kamera-Zubehör-
teile und allgemeine fotografische Hilfsmit-
tel kommen hier zum Einsatz.

• Halterungen Seite 22

• Durchlichtquellen Seite 24

• Zubehör und Hilfsmittel Seite 25

• Daten-Übersicht Seite 27

Alle Geräte sind in 120 V, 230 V und 240 V verfügbar,
soweit nicht anders angegeben.

© Kaiser Fototechnik  
Alle Rechte vorbehalten

Fotografie: 
Imago, Wolfram Reiff, Heilbronn
Rudolph + Partner, Heilbronn

R1-System
 
Hohe Flexibilität und außerordentliche Anpassungs-
fähigkeit sind die herausragenden Eigenschaften die-
ses Systems. Eine große Auswahl an Komponenten
und Zubehör teilen ermöglicht selbst die Bewältigung
spezieller Aufgaben. 

Seite 3

Vertikalstativ
Dieses Spezialstativ für den Industrieeinsatz verfügt
über sehr spezielle Eigenschaften.

Seite 23

RD-System
 
Dieses System bietet als Fachrepro-System hohe Stabi-
lität bei noch kompakten Dimensionen und ist optional
auch mit einer motorischen Höhenverstellung lieferbar.

Seite 13
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Professionelle Videokamera

Fachkamera

Mittelformatkamera

(D)SLR / spiegellose Systemkamera

Kompakt- / Bridgekamera

Industriekamera

Camcorder
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Kaiser R1 

• Für Fachanwender und engagierte Fotografen.

• Hohe Stabilität, große Winkelpräzision 
und sorgfältige Verarbeitung.

• Optimal für den Einsatz mit Kamera-
systemen bis max. 4 kg Gesamtgewicht.

• Große Anzahl von Komponenten 
und Zubehörteilen.

• Anpassung des Gerätes an 
individuelle Anforderungen.

• Grundbretter unterschiedlicher Größe, 
Säulen unterschiedlicher Länge, Kameraarme
mit unterschiedlichen Einstellmöglich keiten.

• Beleuchtungs einrichtungen mit unterschied -
lichen Lichtquellen und Reflektoren, in unter-
schiedlichen Leistungsstufen, unterschiedlich
montierbar und verstellbar.

Dieses auf hohe Anpassungsfähigkeit optimierte
System ermöglicht durch konse quente

Modularisierung auch kundenspezifische
Konfigurationen.

Das universelle, anspruchsvolle, 
flexible, vielseitige, multifunktionale,

anpassungsfähige, modulare System

3
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Artikelnummer 5512 5513 5510 5511 5507

STATIV Bestehend aus Grundbrett mit Säule und Kameraarm.

Grundbrett Mattgrau beschichtet, aufgedrucktes Feinraster, cm und inch-Skala ➁. 

Außenmaße 60 x 50 cm 60 x 50 cm 45 x 50 cm 45 x 50 cm 45 x 50 cm

Stärke 32 mm 32 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Sockel mit 
Wasserwaage ➃ ● ● ● ● ●

Höhenverstellbare 
Füße ● ● ● ● ●

Säule Mattschwarz eloxiertes Aluminium-Profil, 70 mm breit, vibrationsarm, cm- und inch-Skalen, Handkurbel für Höhenverstellung

Höhe 120 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
Höhenverstellung 
mit Friktionstrieb – – ● ● –

Höhenverstellung  
mit Zahnstange ● ● – – ●

Gewichtsausgleich ● ● ● ● ●

Feintrieb – – – – ●

Blockierschraube ● ● – – ●

Kameraarm Austauschbar

Typ (s. Seite 5) RTX ➀ RTP RA 1 RT 1 RA 1

Verstellbarkeit horizontal, schwenkbar horizontal – horizontal –

Kameragewinde B 3/8 / B 1/4, wechselbar B 3/8 / B 1/4, wechselbar B 3/8 / B 1/4, wechselbar B 3/8 / B 1/4, wechselbar B 3/8 / B 1/4, wechselbar

Positionierhilfe ➂ – ● ● – ●

Kameramontage innen/außen außen außen innen hoch/quer außen

a 125,5 cm 105,5 cm 105 cm 105 cm 105 cm

b 18 - 31 cm 15,5 - 23,8 18,5 23 - 31,8 18,7

c 60 x 43 cm 60 x 43 cm 45 x 43 cm 45 x 43 cm 45 x 43 cm

M max. 3,5 kg max. 4 kg max. 4 kg max. 3 kg max. 4 kg

4

RSX RS 10 RS 1

Kaiser
R1-System

Stative

RS 1 RS 1 microdrive

2

4

3

1

1 2 3 4
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drive

4409 1,5 m ● – ● ● –

4408 1,2 m – ● ● ● –

4478 1m – ● ●* ● –

4475 1m – ● ● ● 1:6

4476 1m – ● ● ● –

4474 1m ● – ● – –

4407 0,8 m – ● ● ● 1:6

Führungssäulen

Mattschwarz eloxiertes Aluminium-Profil,
cm- und inch-Skalen, höhenverstellbarer
Haltearm (4478 mit 2 Haltearmen), mit
Handkurbel, Zentralbe festi gung für 
Kameraarme.
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• Horizontal verstellbar
über Parallelführung mit
Feintrieb 

• Montageplatte um 
+/- 90° schwenkbar

• Wasserwaage

• Montage nach außen/innen

Grundbretter

Mattgrau beschichtet, Feinraster, cm-/inch-
Skala, einzeln höhenverstellbare Füße.
Sockel aus Aluminium-Druckguss, fertig
montiert, mit Wasserwaage.

Kameraarme

RTX (5522)

RT 1 (5521)

RTP (5524)

RA 1 (5520)

RA 101 (5523)

RLR (5539)

2CC (5540)

• Horizontal verschiebbar
über Parallelführung

• Zwei Montagepunkte für
Hoch- und Querformat

• Arm komplett 
schwenkbar

• Horizontal 
verschiebbar 
über Parallel-
führung

• Positionier-
vorrichtung

• Positionier-
 vorrichtung

• Für Kameras mit
großem Abstand Stativ-
gewinde – optische
Achse

• Positioniervorrichtung

• Kameraträger horizontal
rechts/links verschieb-
bar

• Verstellbare Anschläge
für Endpositionen

• Hoch- und Quer -
formatmontage

• Zwei horizontal rechts/
links verschiebbare
Kameraträger

• Zur gleichzeitigen 
Be festigung von zwei
Kameras, z.B. für 
Vergleichsaufnahmen

Wandhalterung 

Für Säulen des R1-
Systems. Oberteil
justierbar. Unterteil
mit Sockel und
Wasserwaage.
Abstand Wand –
Vorderkante Halte-
arm (ohne Kamera -
arm): ca. 25 cm

Untergestell

Für alle Geräte und
Grundbretter des R1-
Systems. Höhenverstell-
bare Füße. Halterung für 
Schaltkasten von
Beleuchtungssystem. 

Größe (BxHxT): 
58 x 51 x 60 cm

Fremdlichtschutz

Für R1-System und 
Copylizer. Rundum 
geschlossenes Zelt 
aus schwarzem, 
teflon-beschich-
tetem Gewebe. 
Vorne Reiß-
verschluss. 
Mit Haltegestänge 
(BxT: 85 x 80 cm), geeignet 
für Säulen 1 m und 1,20 m.

Zur Verlängerung 
des Haltearms 
der Führungssäule 
um 8 cm

a b c d

5519 80 cm 60 cm 53 cm 32 mm

5518 60 cm 50 cm 43 cm 32 mm

5517 45 cm 50 cm 43 cm 28 mm

Kaiser
R1-System

Komponenten
+ Zubehör

70 mm

35
mm

4409 4408 4475 4476 4474 4407 5520 5540 5521 5523

5524 5539 5522

114 
mm

5519 5518 5517

Verlängerungsarm
(4455)

45-175

95-225 mm190 mm

132-220

147-235 mm

110 mm

71-155 mm

88 mm

70
 m

m

100 mm90 mm

90
 m

m

45 mm90

14
5 

m
m

400 mm

51
 m

m

73 mm

114
mm

400 mm

51
 m

m73 mm

114
mm

4478

Sockel 

Zur Befestigung einer
Säule des R1-Systems
am Untergestell 5630,
am Reprotisch 5712 
oder an Tisch- bzw.
Arbeitsplatten.

80 mm90 mm

60
 m

m 5

4427

5549

4412

5508

2 x

2 x

Untergestell 
Größe (BxHxT): 
92 x 31 x 68 cm
siehe auch S. 18

Reprotisch 
Größe (BxHxT): 
92 x 49 x 68 cm
siehe auch S. 18

5630

5712
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Kaiser
R1-System

Licht

Artikelnummer 5590 5589 5558 5588 5556

BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG Bestehend aus zwei Leuchten und dazugehörigem Haltegestänge.

Leuchten Lichtwannen für gleichmäßige, flächenhafte Ausleuchtung.

Lampentyp Kompakt-Leuchtstofflampen, Tageslicht, Farbwiedergabestufe 1A (DIN 5035), Ra=90-100

Farbtemperatur 5400 Kelvin 5400 Kelvin 5400 Kelvin

Bestückung 4 x 55 Watt 4 x 36 Watt 2 x 36 Watt

Ersatzlampe 3454 5567 5567

Lichtaustrittsfläche 64 x 21 cm 50 x 21 cm 50 x 21 cm

Hochfrequenzbetrieb ● ● –

Dimmbar –                  ● –                  ● –

Hochglanz-
Innenreflektor 

● ● –

Schwenkbügel mit Ge-
win de für Stativmontage

● ● –

Separater 
Schaltkasten  

● ● –

Haltegestänge
Stahlrohrgestänge mit quadratischem Querschnitt     , Befestigung mit Klemmhalterungen ➃

an Platten mit einer Stärke bis zu 48 mm. Vertikalstange mit Skala ➅.
Neigung/Winkel einstellbar über Rastgelenk ➃.

Höhe stufenlos 
verstellbar ● ● ●

Leuchte verschiebbar ● ● –

Leuchte schwenkbar ● ● ●

Kantenlänge 20 mm 16 mm 16 mm

RB 5055 HF RB 5004 HF RB 5000 DL

� 0-72° 0-72° 0-72°

a 66 cm 47 cm –

b 64 - 82 cm 51 - 60 cm 56 cm

c 76 cm 74 cm 74 cm

6

2

3

2 31 4

4
6

4

1
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Kaiser
R1-System

Licht

5591             5595 5565 Artikelnummer

Bestehend aus zwei Leuchten und dazugehörigem Haltegestänge. BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG

Flächenreflektoren LED-Flächenleuchten Leuchten

UV-A High-CRI-LEDs Lampentyp

Wellenlänge 366 nm 5600 Kelvin Farbtemperatur

6 x 18 Watt 2 x 288 LEDs Bestückung

5569 – Ersatzlampe

64 x 21 cm 33 x 8,5 cm Lichtaustrittsfläche

–                                      ● Gleichstrom Hochfrequenzbetrieb

– ● Dimmbar

Hochglanz-– –
Innenreflektor

Schwenkbügel mit Ge-
● –

win de für Stativmontage

Separater
● –

Schaltkasten ➂

Stahlrohrgestänge mit quadratischem Querschnitt     , Befestigung mit Klemmhalterungen
Haltegestängean Platten mit einer Stärke bis zu 48 mm. Vertikalstange mit Skala     . 

Neigung/Winkel einstellbar über Rastgelenk .

Höhe stufenlos 
● ● verstellbar

● – Leuchte verschiebbar

● ● Leuchte schwenkbar

20 mm 20 mm Kantenlänge

RB 5003 UV RB 5070 DX

0-72° 0-72° �

66 cm – a

64 - 82 54 cm b

76 cm 76 cm c

7
5 6 7

4
6

4

2

3

1

5 7
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Kaiser
R1-System

Komponenten
+ Zubehör

Filterhalterungen Polfilterfolien Streuscheiben

Artikelnummer 5592 5582 5594 5593 5583

Verwendung an 5589-91/5595 5556-58/5588          5556-58/5588-91/5595 5589-91/5595         5556-58/5588

Länge/Größe 60 cm 46 cm                64 x 21,5 cm (kürzbar) 64 x 21,5 cm 50 x 21,5 cm

Beschreibung
Führungsschienen der Filterhalterung werden an vorbereiteten Bohrungen am Reflektor 

angeschraubt, Streuscheibe bzw. Polfilter eingeschoben.

Lieferumfang 2 Paar 2 Paar 2 Stück 2 Stück 2 Stück

5593/5583

5594

Haltearme in Höhe und Neigung
verstellbar. 

Befestigung mit Klemmhalterun-
gen an Platten bis 48 mm Stärke. 

Kantenlänge: 16 mm. 

2 Stück.

Haltegestänge Lampenfassungen RB 3 Anschraubsockel

Artikelnummer 5560 5563 5570

Zur Befestigung von Blitzgeräten
oder Leuchten mit Zubehörfuß
oder A 1/4-Gewinde an Halte-
stangen mit 16 mm Kantenlänge.
1 Stück.

Zur Verwendung an 5560. 
2 Stück. Fassungen E 27. 

Neigbar und drehbar. 

Lampenbestückung max. 
2 x 250 W. Lieferung ohne
Lampen. 

Geeignete Reflektorlampen
siehe S. 27.

Zuleitung: 2 x 2 m, mit
Schnurzwischen schaltern. 

8

Blitz-/Leuchtenhalterung
5571

Mit schwenkbarer Befestigungs-
hülse für 16 mm-Normzapfen.
Zur Befestigung an Platten bis 
48 mm Stärke. Beispielsweise 
für Biegearm 5039, Magic Arm
5040 (siehe Seite 22) oder Halo-
genleuchte 5965 (siehe Seite 23).
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Die komplette Auflicht-
Durchlicht-Stativ-Kombination

Kaiser 
Copylizer 
„eVision“ 

• Für die fotografische Erfassung von Vorlagen
jeder Art, auch von dreidimensionalen Objekten.

• Für die elektronische Dokumentation mit 
digitalen oder analogen Kamerasystemen.

• Zur Erfassung von Vorlagen, Logos, Symbolen, 
Bildern und Zeichnungen zur Weiterver arbeitung
in DTP-Systemen, Videokonferenzen und Netz-
werken.

• Für die Reproduktion und Dokumentation  von
Rönt genfilmen, großformatigen Dias, freizustellen -
den Gegenständen und transpa renten Objekten.

• Als Visualizer in Schulen, Universitäten, bei
Besprechungen und Schulungen, in Werbung,

Technik und Medizin, bei Militär und Behörden.

• Zur Integration in Auswertesysteme in
der Qualitätssicherung und in Labor-

und Prüfarbeitsplätze.

Überall, wo es in der
Industrie und Ver-

waltung, 
in Medizin, Wis-
senschaft und
Forschung, im
gesamten Bereich

der Kommuni ka -
tions techniken um

das Vervielfältigen,
Kata logi sieren,

Archivieren,
Bearbei ten und
Um wandeln von
Bildern und Vor-

lagen geht,
benötigt man neben dem

Kamera system der eigenen Wahl den Kaiser
Copylizer. Er bietet sichere Kameramontage
und richtiges Licht beim Reproduzieren und
Dokumen tieren von Vorlagen sowohl bei der
konventionellen Fotografie als auch 
bei der elektronischen Erfassung.

Die Stative können sowohl mit als auch ohne
die passende Auflicht-Be leuch tungs  einrichtung
verwendet werden, für die an jedem Stativ
geeignete Be fes   t i gungs vor  rich tungen vorhan-
den sind.

9
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Kaiser
eVision

Copylizer

eVision exe.cutive HF eVision exe.cutive HF eVision exe.cutive

STATIV Bestehend aus Leuchtgrundplatte mit Säule und Kameraarm.

Leuchtgrundplatte Integrierte Durchlichteinheit mit Tageslicht-Leuchtstofflampen, Farbtemperatur 5000 Kelvin, cm und inch-Skalen, 
einzeln höhenverstellbare Füße  ➃. Vorbereitet für Montage einer optionalen Auflichtbeleuchtung.

Außenmaße 63 x 55 cm 63 x 55 cm 63 x 55 cm

Leuchtfläche 43 x 35 cm (ca. DIN A 3) 43 x 35 cm (ca. DIN A 3) 43 x 35 cm (ca. DIN A 3)

Lampenbestückung 4 x 13 Watt 4 x 13 Watt 4 x 13 Watt

Ersatzlampe(n) 2136 (1 Stück), 2477 (4 Stück) 2136 (1 Stück), 2477 (4 Stück) 2136 (1 Stück), 2477 (4 Stück)  

cd/m2 auf der Leuchtfläche 5000 5000 5000

Hochfrequenzbetrieb ● ● –

Dimmbar ● – –

Sockel mit Wasserwaage ● ● ●

Säule Aus speziellem Aluminiumprofil. Hohe Stabilität. Vibrationsarm. Breite 70 mm. cm- und inch-Skalen. 
Haltearm aus Aluminium-Druckguss. Höhenverstellung über Kurbel. Kameraarm austauschbar.

Höhe 100 cm 100 cm 100 cm

Höhenverstellung mit
Gewichtsausgleich ● ● ●

Kameraarm

Typ (s. Seite 5) RTP ➁ RTP ➁ RTP ➁
Verstellbarkeit horizontal horizontal horizontal

Kameragewinde B3/8 / B1/4, wechselbar B3/8 / B1/4, wechselbar B3/8 / B1/4, wechselbar

Positionierhilfe für
Kameragehäuse ● ● ●

Abnehmbar/wechselbar ● ● ●

Geeignete 
Auflichtbeleuchtungen 5276/5277/5280/5281 5276/5277/5280/5281 5270

a 106 cm 106 cm 106 cm

b 13,5 - 21,8 cm 13,5 - 21,8 cm 13,5 - 21,8 cm

c  59 x 43 cm 59 x 43 cm 59 x 43 cm

M max. 4 kg max. 4 kg max. 4 kg

* nicht lieferbar in 120 V

Artikelnummer 5232 5212    5211*

10 2 31 4

4

22 2
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11

Kaiser
eVision

Auflicht für
Copylizer

RB 2.36 RB 4.55 HF

Bestehend aus zwei Leuchten und dazugehörigem Haltegestänge. BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG

Lichtwannen für gleichmäßige, flächenhafte Ausleuchtung. Anschluss ➂ und Bedienung ➀ über Copylizer. Leuchten

Kompakt-Leuchtstofflampen, Tageslicht, 
Farbtemperatur 5400 K, Farbwiedergabestufe 1A (DIN 5035), Ra=90-100. Lampentyp

2 x 36 Watt 4 x 36 Watt 4 x 55 Watt Lampenbestückung

5567   5567     3454 Ersatzlampe  (1 Stück)

50 x 21 cm 50 x 21 cm 64 x 21 cm Lichtaustrittsfläche

– ● ● ● ● Hochfrequenzbetrieb

– – ● – ● Dimmbar ➅
● ● ● Leuchten einzeln schaltbar ➀
● ● ● Streuscheibe ➄

– ● ●
Schwenkbügel mit Gewinde

für Stativmontage ➆

Stahlrohrgestänge mit quadratischem Querschnitt, Kantenlänge 16 mm bzw. 20 mm (bei 5280, 5281).
Befestigung in vorgesehenen Haltevorrichtungen an Copylizer-Grundplatte.

Haltegestänge

● ● ●
Neigung/Winkel einstellbar

über Rastgelenk ➇
● ● ● Höhe stufenlos verstellbar

– ● ● Leuchte verschiebbar

● ● ● Leuchte schwenkbar

5211 5232/5212 5232/5212 5232/5212 5232/5212 Passend für Copylizer

5270 5276  5277 5280 5281 Artikelnummer

0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90° �

– 47 cm 47 cm 66 cm 66 cm a

56 cm 51-60 cm 51-60 cm 64-82 cm 64-82 cm b

74 cm 74 cm 74 cm 76 cm 76 cm c

RB 4.36 HF

8

7

5

1

6

13

5 6 87
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Kaiser
eVision

Zubehör +
Komponenten Für Copylizer eVision

Andruckplatte 

Aus hochwertigem Kristallglas. Zum Anpressen
welliger Vorlagen und als Schutz für die Plexiglas-
platte. Wird in das Scharnier der Leuchtgrundplat-
te eingehängt und kann leicht angehoben werden.
Mit verstellbaren Anschlagleisten.

Die Leuchtgrundplatten können mit Säulen und
Kameraarmen aus dem Kaiser R1-System (siehe 
S. 5) kombiniert werden. Auflichtbe leuch tungen kön-
nen direkt angeschlossen und geschaltet werden. 
Mit Sockel und höhenverstellbaren Füßen. 
Leuchtfläche 43 x 35 cm.
5241*: ohne HF 
5242: mit HF
5262: mit HF, dimmbar

Ersatzlampe(n)

Für Copylizer und Leucht grundplatten eVision. 
5400 Kelvin, 13 Watt.
2136: 1 Stück
2477: 4 Stück

Ersatzlampe 

Für RB 4.55 HF.
5400 Kelvin, 55 Watt. 1 Stück.
Art.-Nr.: 3454

Ersatzlampe 

Für RB 2.36 und RB 4.36 HF.
5400 Kelvin, 36 Watt. 1 Stück.
Art.-Nr.: 5567

Metallplatte

Mit verstellbaren Anschlagleisten und vier Rund -
magneten zum Fixieren von Vorlagen. Wird in das 
Scharnier der Leucht grundplatte eingehängt und
kann leicht angehoben werden. Feinraster 
zum exakten Positionieren von Vorlagen. 

Auch zum Schutz der Plexiglasplatte. 

* nicht lieferbar in 120 V

Für Beleuchtungseinrichtungen 
RB 2.36, RB 4.36 HF, RB 4.55 HF

3454

5567

12
12 

5294

5292
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Das moderne Reprosystem 
für die digitale Bilderfassung:

• Stativ mit hohen Komforteigen-
schaften und herausragenden
Stabilitätsmerkmalen.

• LED-Beleuchtungseinrichtung 
für qualitativ hochwertiges und
stabiles Licht.

• Für Fachanwender in Industrie,
Behörden, Forschung und Lehre.

• Für alle Bilderfassungsaufgaben
mit fachlich hohem Anspruch.

13

RD-System: Das Fach-Repro

Kaiser D-Klasse 
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Kaiser
RD-System

Stative

RSD

STATIV Bestehend aus Grundbrett mit Säule und Kameraträger.

Grundbrett Mattgrau beschichtet, aufgedrucktes Feinraster, cm- und inch-Skala.

Außenmaße 68 x 57 cm 68 x 57 cm 90 x 73 cm

Stärke 38 mm 38 mm 38 mm

Sockel mit 
Wasserwaage ● ● ●

Höhenverstellbare 
Füße ● ● ●

Säule Mattschwarz eloxiertes Aluminium-Mehrkammerprofil, 
105 x 74 mm, mit cm- und inch-Skalen

Höhe 120 cm 120 cm 180 cm

Höhenverstellung mit
Zahnstange und Ge-
wichtsausgleich, mit ● – –
Blockierschraube 

Höhenverstellung  
motorisch mit zwei – ● ●
Geschwindigkeiten 

Kameraträger Aluminium-Profil, Parallelführung mit Zahnstange

Verstellbarkeit horizontal horizontal horizontal

Blockierschrauben ● ● ●

Schwenkbare
Montageplatte ± 90° ± 90° ± 90°

Kameragewinde B3/8 / B1/4, wechselbar B3/8 / B1/4, wechselbar B3/8 / B1/4, wechselbar

a 127 cm 127 cm 187 cm
b 6 - 22 cm 6 - 22 cm 6 - 31 cm
c  47 cm 47 cm 63 cm
M max. 8 kg max. 8 kg max. 8 kg

Artikelnummer 5602 5603    5600

RSDmot RSDmot 1.8

Komponenten
+ Zubehör 

Licht

BELEUCHTUNGS- Zwei Leuchten mit
EINRICHTUNG Haltegestänge 

Leuchten Lichtwannen für 
flächenhafte 

Ausleuchtung

Lichtquelle High-CRI-LEDs

Anzahl 2 x 288

Farbtemperatur 5600 K

Ra > 85

Abstrahlwinkel 60°

Lichtaustritts-
fläche 33 x 8,5 cm

Dimmbar ●

Schwenkbar ●

Haltegestänge Stahlrohrgestänge 
mit Klemmhalterungen
für Platten bis 48 mm

Höhe stufenlos
verstellbar ●

Neigung / Winkel
einstellbar ●

Kantenlänge 20 mm

RB 5070 DX

5565

5622 1,2 m  manuell
5623 1,2 m  motorisch
5620 1,8 m motorisch

RD-Führungssäulen 

Aluminium-Profil, 
cm- und inch-Skalen,
höhenverstellbarer
Kameraträger.

Höhe  Verstellung

Untergestell  

Für 
RSD-
Repro-
stative
5602 und
5603. 

Höhenverstellbare
Füße. Größe (BxHxT): 
58 x 51 x 60 cm

5323 5620

Sockel 

Zur Befestigung einer RD-Füh-
rungssäule am Reprotisch
5712, am Untergestell 5630 
(s. S. 18) oder an Tisch- 
bzw. Arbeitsplatten.

Reprotisch

Fahrbares Unterge-
stell zur Montage 
einer RD-Führungs-
säule. Größe (BxHxT): 
92 x 49 x 68 cm

Wandhalterung

Für RD-Führungs-
säulen. 

Abstand Wand-
Säule ca. 36,5 cm.
(20.5 x 26.8 in.).

54 cm

33 cm
76 cm

14 

105 mm

74
mm

5625

5624

5508 5712

5622
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Kaiser rePRO 

15

Wenn es um ein Höchstmaß an Stabilität, 
Solidität und Belastbarkeit geht, ist das 
Kaiser rePRO-System die richtige Wahl.

Dieses System findet seinen Einsatz nicht nur 
in professionellen Foto- und Videostudios, 
sondern auch in Technik und Wissenschaft, in
Museen und Archiven, in der Industrie und in
der Medienproduk tion. Wegen sei ner extrem
hohen Stabilität ist dieses System besonders
gut ge eignet zur Er fassung großer Aufsichts-
und Durch    sichtsvor lagen.

Dieses modular konzipierte Stativ gibt es in
mehreren Ausführun gen: mit einem Tisch mit
fester Arbeitshöhe, mit einem motorisch höhen-

verstellbaren Tisch oder ganz
ohne Tisch. 

Der Tisch mit fester Arbeits-
höhe kann – je nach Aufgaben-

stellung – mit einer stabilen
Arbeitsplatte für Aufsichtsvor -

lagen oder einer Beleuchtungs -
einrich tung für Durchsichtsvorlagen

ausge rüs tet werden.

Die Positionierung der Kamera -
ebene erfolgt motorisch mit einer
Fern bedie nung über die gesamte

Säulenhöhe. Es stehen zwei belas -
tungsunabhängige Verstellgeschwin-

digkeiten zur Ver fügung.

Bei der Version mit höhenverstell barem
Tisch sind sowohl Kameraträger als auch

der Tisch motorisch verstellbar und zwar
entlang der kompletten Säulenhöhe. Dies

ergibt eine enorme Flexibilität bezüglich
Aufnahmeabstand und möglichen
Arbeitspositionen. 

Eine andere Art von Flexibilität bietet die
Version ohne Tisch, die mit beliebigen
vorhandenen Arbeitsflächen kombiniert
werden kann. 

Zur Positionierung der optischen Achse
ist der Kameraträger horizontal verstellbar
und kann zusätzlich um +/- 90°
geschwenkt werden.

Die Führungssäule aus einem Mehr kam -
mer-Spezialprofil ist in einem fest montier-
ten Gusssockel verankert und ist extrem
stabil und in hohem Maß vibrationsfrei.

Diese professionellen Arbeitsplätze 
bieten – bestückt mit dem geeigneten
Kamera system Ihrer Wahl – optimale
Voraus setzungen für anspruchsvolle 

Bild erfassungsaufgaben.

Das System für höchste 

professionelle Anforderungen
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Kaiser
rePRO

Zubehör +
Komponenten

Tischgestell

Größe ohne Sockel
(BxHxT): 
88 x 66 x 78 cm
Benötigte Stellfläche
(BxT): 88 x 104 cm
Stahlrohrkonstruktion,
zerlegbar
Sockel für Führungs-
säule aus Aluminium-
Druckguss, mit einge-
bauter Wasserwaage
Füße: einzeln 
höhenverstellbar
Ablagefach: 
79,5 x 49 cm

Grundplatte

Zum Einlegen in das
Tischgestell 5615
Größe (BxT): 
80 x 60 cm (DIN A1)
Stärke: 38 mm
Ausführung: allseitig
kunststoffbeschichtete
Holzwerkstoffplatte mit
aufgedrucktem Raster-
feld und cm/inch-Skala
Mit Halterung für
Schaltkasten einer
optionalen Auflicht -
beleuchtung

Durchlicht-Einheit

Zum Einlegen in das
Tischgestell 5615
Arbeitsfläche (BxT): 
80 x 60 cm
Leuchtfläche (BxT): 
48 x 43 cm
Glasplatte
Lampen: 4  Kompakt-
Leucht stoff lampen, je
55 Watt
Farbtemperatur 
5400 K, Ra=90-100
Lebensdauer: 
ø 8000 Stunden
Stufenlos dimmbar
Kühlgebläse, keine
thermische Belastung
der Vorlagen
Leuchtdichte: 
6700 cd/m2

Gleichmäßigkeit: 85%
Hochfrequenz-Betrieb
Ersatzlampe(n): 
2414 (1 Stück)
2487 (4 Stück)

Säule

Höhe: 150 cm
Querschnitt: 
12 x 8 cm
Material: Aluminium,
schwarz eloxiert
Skalenaufdruck:
cm/inch

Kameraträger
Belastbarkeit: ca. 15 kg
Höhenverstellung:
motorisch, zwei
Geschwindig keiten 
Verstellgeschwindigkeit:
konstant, belastungs -
unabhängig
Antrieb: über Spindel, 
selbst hemmend, für
exakte Höhen position
Bedienung: Kabelfern-
bedienung
Endabschaltung:
automa tisch, über
Magnetsensor
Horizontalverstellung:
Parallel führung mit Frik-
tionstrieb, Hand kurbeln
für Rechts-/ Links-Be -
die  nung, zwei Blockier-
schrauben
Eingebaute Wasser-
waage

Montageplatte
Schwenkbar um +/-90°
Größe: 13 x 13 cm
Anschlussgewinde: 
B 1/4 / B 3/8, wechsel-
bar, horizontal ver-
schiebbar

Beleuchtungseinrich-
tung RB 5056 HF (5656)

Flächenreflektoren 
mit 64 x 21 cm
Lichtaustrittsfläche
Hochglanzverspiegelte
Innenreflektoren
Lampen: je Reflektor 
2 x 55 Watt Tageslicht-
Leuchtstofflampen
Farbtemperatur: 
5400 K, Ra=90-100
Hochfrequenzbetrieb
40 kHz
Separater Schaltkasten
Leuchten schwenkbar
und verschiebbar
Leuchtenträger in 
der Höhe stufenlos 
verstellbar
Vertikale Haltearme mit
Höhenmarkierun gen,
schwenkbar in Rastge-
lenken, Kantenlänge
25 mm
Befestigung mit 
stabilen Druckguss-
Klemm sockeln, Spann-
weite: 15 bis 55 mm
Ersatzlampe: 
3454 (1 Stück)

Beleuchtungseinrich-
tung RB 5056 HF (5657)

wie 5656, jedoch
zusätzlich stufenlos
dimmbar

5612

5656/5657

5593

5592

Wandhalterung  

Zur Wandmontage der
Führungssäule 5612 u.
der Führungssäulen
von 5710 und 5711.
Unterteil mit Sockel,
Wasserwaage und 
Fach für Netzteil. 
Oberteil justierbar.
Abstand Wand-Säule: 
ca. 35 cm.
Inkl. Montagematerial.

* horizontale Verstellbarkeit 
ist dadurch reduziert

Close-Up-Adapter

Schiene zur Verringe-
rung des Mindestab-
standes Kamera –
Grundbrett. Montage
an Kameraträger.

rePRO-Adapter 

Zur Befestigung von
Kameraarmen aus
dem R1-System.

Streuscheiben 

Zum Einschub in 
Filterhalterungen 5592.
2 Stück.

Polfilterfolien 
Zum Einschub in 
Filter halterungen 5592.
2 Stück.

Filterhalterungen 

Halteschienen zum
Anschrauben an die
Flächenreflektoren. 
2 Paar.
Art.-Nr.: 5592

16 

5615

5616 5617

5614
5627

4421

5594
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STATIV

Säule

Höhe 216 cm 216 cm
Querschnitt 120 x 80 mm 120 x 80 mm
Höhenverstellung Kameraträger 
Motorisch ● ●

Kabelfernbedienung ● ●

2 Geschwindigkeiten,
belastungsunabhängig ● ●
konstant
Automatische 
Endabschaltung ● ●

Kollisionsschutz ● ●

Höhenverstellung Arbeitsplatte 
Motorisch ● –
Kabelfernbedienung ● –
2 Geschwindigkeiten,
belastungsunabhängig ● –
konstant
Automatische 
Endabschaltung ● –

Kollisionsschutz ● –
Max. Arbeitsabstand 160 cm –

Kameraträger Aluminium-Druckguss

Horizontal verstellbar ● ●

Parallelführung ● ●

Rechts/Links-Bedienung ● ●

Position fixierbar ● ●

Kameraplatte 
schwenkbar ● ●

Maße Kameraplatte 13 x 13 cm 13 x 13 cm
Gewinde B3/8 / B1/4, wechselbar B3/8 / B1/4, wechselbar
Wasserwaage ● ●

Arbeitsplatte

Maße 100 x 80 cm –

Säulenfuß Doppelt verstrebtes Stahlrohr

Gusssockel ● ●

Höhenverstellbare Füße ● ●

Stellfläche (BxT) 100 x 126 cm 83 x 114 cm

Artikelnummer 5710 5711

RSP 2motion RSP Xtra

Bestehend aus Säule,
Fuß und Kameraträger 

Mehrkammer-Alu-Profil, mattschwarz eloxiert,
aufgedruckte cm- und inch-Skalen

4 mm starkes Alumini-
um mit stabilisierender

Unterkonstruktion

(Zur Verwendung mit
Reprotisch 5712, Unter-
gestell 5630 oder vor-

handenen Arbeitsplatten)

Kaiser
rePRO

Bestehend aus Säule, Fuß,
Kameraträger u. Arbeitsplatte

5710: 
max. 10 kg

5711: 
max. 15 kg

6-57 cm227 cm

min. 54 cm
Stahlblech-Auflage A0
Für Arbeitsplatte von Repro-
stativ "RSP 2motion". Zur 
Fixierung von Vorlagen mit Hilfe
von Magneten (nicht im Lieferum-
fang). Maße: 1290 x 1 x 890 mm,
für Vorlagen bis DIN A0
Art.-Nr.: 5715

5715

System + 
Zubehör

Magnetische Vorlagenhalter 
Je 2 x 294 mm und 375 mm,
z. B. für 5715. Art.-Nr.: 5717

5717
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Kaiser
rePRO

Zubehör

Buchwippe 45/30 Untergestell Reprotisch

Artikelnummer 5631 5630    5712

Flächenleuchten 
PL840 Vario        PL360 Vario

Artikelnummer 3473 3472 3431 3428    3195 / 3196 / 3198 / 3420

• Für Bücher im offenen Format bis
60 x 45 cm und 15 cm dick

• Andruckplatte aus Floatglas 6 mm
• Beidseitig entspiegelt
• Verriegelbar
• Arretiert selbständig im offenen

Zustand
• Buchauflagen jeweils 30 x 45 cm
• Mit Schaumstoffauflage
• Abstand für Buchrücken einstellbar
• Höhe der Buchauflagen einstellbar
• Automatische Andruckregelung
• Schnelle Druckentlastung und 

Wiederherstellung des eingestellten
Andrucks

• Ausklappbarer Haltebügel für groß-
formatige Vorlagen (max. DIN A1)

• Maße (BxHxT): 86 x 55,5 x 65 cm
• Gewicht: ca. 57 kg

• Für Buchwippe 5631
• Robuste Stahlkonstruktion
• Mattgraue, allseitig kunststoff-

beschichtete Grundplatte (86 x
3,2 x 60 cm)

• Mit Rollen oder Stellfüßen aus-
rüstbar

• Auch verwendbar als Reprotisch
• Befestigung von Führungssäulen

aus dem R1- und RD-System
mittels Sockel (optional, 4427
bzw. 5625) möglich

• Maße (BxT): 92 x 68 cm
• Höhe: 31 cm mit Rollen bzw. 

25 cm mit Stellfüßen

• Für Reprostativ RSP Xtra (5711)
• Robuste Stahlrohrkonstruktion,

untere Streben mit zusätzlichen
Laufrollen zum Aufschieben auf
den Fuß des Reprostativs RSP
Xtra

• Mattgraue, allseitig kunststoff-
beschichtete Grundplatte (86 x
3,2 x 60 cm)

• 4 Rollen, davon 2 feststellbar
• Auch als Untergestell für Buch-

wippe 5631 verwendbar
• Befestigung von Führungssäulen

aus dem R1- und RD-System
mittels Sockel (optional, 4427
bzw. 5625) möglich

• Maße (BxHxT): 
92 x 49 x 68 cm

Flächenleuchten proVision 
6.55 HF               4.55 HF

3195: Leuchtenstativ „Small“, 
75 - 230 cm / 1,65 kg,
Belastbarkeit: max. 3 kg

3196: Leuchtenstativ „Large“, 
110 - 290 cm, 2,2 kg,
Belastbarkeit: max. 10 kg

3420: Studiostativ mit 3 Rollen,
80 - 122 cm, 8 kg, 
Belastbarkeit: max. 25 kg

3198: Studiostativ mit 3 Rollen,
131 - 217 cm, 
7,6 kg, Belastbar-
keit: max. 25 kg

3420 3198

Leuchtenstative

840 360 6 4 
Leuchtmittel High-CRI-LEDs Leuchtstofflampen 55 W

Farbtemperatur 3200-5600 K (regelbar) 5400 K (3200 K optional)

Farbwiedergabeindex Ra = 85-90 Ra = 90-100

Abstrahlfläche 26 x 26 cm 26 x 26 cm 51 x 51 cm 34 x 51 cm

Lichtklappen ● – Intensifier-Lichtklappen

Stufenlos dimmbar ● ●

Leuchte schwenkbar ● ●

Netzbetrieb ● ●

Akkubetrieb (optional) ● – 

Gewicht 1,73 kg 1,68 kg 8,6 kg 6,7 kg

Mehrere Leuchten 
Besonderheit gemeinsam steuerbar Kabelfernbedienung

2 31

1

2

3

3195

3196

3431

3473

1 3
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Kaiser R2 
Kompakt, 

flexibel, stabil

Kamerastative und Beleuchtungen der 
R2-Familie sind sozusagen die „light“-
Versionen des R1-Systems. Konzipiert für
Kameras mit geringem Gewicht, orientie-
ren sich Stabilität und Größe an den ent-
sprechenden Anforderungen.

Die Stative eignen sich hervorragend für
die meisten Digitalkameras, für Kom-

paktkameras und leichtere SLR-
Kameras, aber auch in Industrie-
und Fachanwendungen für 
übliche CCD-Kameras.

Passend hierzu enthält das
System entsprechende Beleuch-

tungseinrichtungen: vom modernen LED-
Licht über hochfrequentes Fluor es -
zenzlicht bis zur einfachen Opallampen -
beleuchtung. 
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RS 2 XA RS 2 CP

Artikelnummer 5411 5301

Grundbrett Mattgrau beschichtet, aufgedrucktes Feinraster, cm/inch-Skala, 25 mm stark.

Abmessungen 40 x 50 cm 40 x 42 cm

Sockel Aluminium-Druckguss Stahlblech

Mattschwarz eloxiertes Aluminium-Profil, 35 mm breit, cm/inch-Skala, 
Säule Kameraträger höhenverstellbar über Friktionstrieb mit Handkurbel.          

Höhe 76 cm 60 cm

Klappbar ➁ – ●

Kameraarm Horizontal verstellbar  ➀, Verstellweg 7 cm, Anschlussgewinde B 1/4

Lieferumfang Stativ Stativ, Tragetasche

Beleuchtungen

* nicht im Lieferumfang enthalten, geeignete Lampen s. S. 27

RB 5020 DS       RB 218N HF RB 2

Artikelnummer 5465 5464 5450 5304

BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG Bestehend aus Leuchten und zugehörigem Haltegestänge.

Leuchten 2 Lichtwannen 4 Reflektoren

Lampentyp High-CRI-LEDs       Kompakt-Leuchtstofflampen für Opallampen*

Bestückung 2 x 192 LEDs 2 x 18 Watt 4 x 150 Watt max.

Farbtemperatur 5600 Kelvin 5400 Kelvin 3000 Kelvin

Dimmbar ● – –

Hochfrequenzbetrieb Gleichstrom ● –

Haltegestänge Stahlrohrgestänge mit quadratischem Querschnitt, Kantenlänge 16 mm.

Befestigung Mit Klemmhalterungen, an Platten mit einer Stärke bis zu 48 mm.

Neigung/Winkel einst. ● ● ● ●

Höhe stufenlos verstellbar ● ● ● ●

Leuchten verschiebbar – – ●

Leuchten schwenkbar ● ● ●

5465 5464 5450
� 0-72° 0-72° 0-72°

a 43 cm 43 cm 47 cm

b 50 cm 50 cm 50 cm

c 24 cm 24 cm –

d – – 35 cm

5411 5301

a 79,5 cm 64 cm

b 12,5-19,5 12,5-19,5

c 44,5 cm 37 cm

M 1,5 kg 1,5 kg

Bestehend aus Stativ RS 2 CP
(5301) und Beleuchtungsein-
richtung RB 218N HF (5464).
5301 u. 5304 mit gepolster-
tem Koffer (67 x 47 x 23 cm)
mit Tragegriff und breitem
Schultergurt.

Bilderfassungs-Set
R2N CP

20

Kaiser
R2-System

Stative 2

1

2
1
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"reprokid" ist ein kleines, leichtes, 
kompaktes Stativ für kleine, 
leichte, kompakte Kameras.

„Good enough“ ist dieses Gerät 
überall dort, wo es um geringsten

Platzbedarf und wenig Gewicht geht.

5360 5361 Artikelnummer

Stativ mit Beleuchtungseinrichtung Stativ Lieferumfang

Mattgrau beschichtet, 32 x 38 cm, 19 mm stark Grundbrett

59 cm hoch, mit cm- und inch-Skala Säule

Höhenverstellbar, mit Blockierschraube, Anschlussgewinde B 1/4 Kameraarm

Rundgestänge, mit zwei schwenkbaren 
Lampenfassungen E 27 – Beleuchtungseinrichtung

Fotolampen, max. 2 x 250 W
(nicht im Lieferumfang)

Geeignete Reflektorlampen siehe S. 27 – Lampenbestückung

120/230/240 V – Lieferbare Spannungsversionen

RS 2 CP
ngsein-
(5464).
olster-
3 cm)
tem

Set

21

Kaiser 
„reprokid“

– das „Desktop“-Stativ
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5056

Kaiser

Zubehör

Einstellschlitten
5531

Reproplatte
5901

Dokumentenhalterung
5903

Buchhalterung
5904

19
6-

23
6 

m
m

• Zum Positionieren und Fixieren
von flachen Vorlagen

• Metallgrundplatte mit rutsch-
fester Unterlage

• Mattgraue Oberfläche mit 18 %
Reflexion

• Aufgedrucktes Linien raster, Zenti-
meter-Skalen und DIN-Format-
markierungen

• Vier dauermagnetische 
Vorlagenhalter 

• Rasterfeldgröße: 
46 x 34 cm

• Gesamtgröße: 50 x 38 cm,
Höhe 10 mm

• Wandmontage möglich

• Einfache Haltevorrichtung für
geöffnete Bücher unterschied-
licher Dicke ➀

• Grundplatte mit rutschfester
Unterseite

• Klappbare Glas-Andruckplatte

• Scharnierposition höhenvariabel
bis 95 mm, je nach Buchdicke 

• Acht Schaumstoffformteile zum
Höhenausgleich ➂

• Grundplattenmaße: 
43 x 41 cm

• Gesamtabmessungen (BxHxT):
47 x 13 x 45 cm

• Verstellung über Feintrieb mit
Spindel

• Arretierschraube

• Schnellverstellung mit Einhebelsperre

• Einstellweg 120 mm

• Millimeter-Skala

• Breite Kameraplatte mit rutsch-
fester Auflage

• Austauschbares Anschlus s   -
gewinde B 1/4 / B 3/8

• Stativgewinde A 1/4 und A 3/8

• Besonders flache Bauweise

• Aluminium, schwarz eloxiert

• Zwei Einstellschlitten 5531 sind zu
einem Kreuzschlitten montierbar

• Für Dokumente und Vorlagen 
bis zu einer Größe von DIN A5
(210 x 148 mm)

• Zwei verstellbare Anschlagleisten 

• Vier variabel platzierbare Klem-
men zur Fixierung der Vorlage

• Plattform nach allen Richtungen
dreh- und schwenkbar sowie
neigbar bis 90º 

• Höhenverstellung 40 mm

• Wasserwaagen in Plattform und
Standfuß 

• Vier höhenverstellbare Füße

• Maße (BxHxT): 
265 x 209-249 x 210 mm

22

Kreuzschlitten
5534

• Zwei Einstellrichtungen

• Einstellweg jeweils 95 mm

• Prismenführung über schräg-
verzahnte Zahnleiste

• Arretierschrauben

• Millimeter-Skalen

• Montageplatte mit Gummi-
auflage

• Stativgewinde B ¼ und A ¼

Zur Befestigung und individuellen
Ausrichtung von Kameras, Leuchten
und Zubehörteilen. Kugelgelenke
an beiden Enden. Zentrales Arretier-
rad für alle drei Gelenke. Stabile
Metallausführung.

5055-56: Kamera-Anschlussge-
winde B 1/4. Inkl. umfangreichem
Adapter-Set. Belastbarkeit (bei
horizontaler Ausrichtung): 1 kg.
Gesamtlänge ca. 18 cm (5055,
Magic Arm mini 1) bzw. 28 cm
(5056, Magic Arm mini 2).

5040: 16 mm-Normzapfen an bei-
den Kugelgelenken, mit A 1/4- und
A 3/8-Innengewinde. Inkl. abnehm-
barer Montageplatte mit Reflex-
schirmhalterung. Belastbarkeit (bei
horizontaler Ausrichtung): 4 kg.
Gesamtlänge ca. 52 cm. Befesti-
gung z. B. mit Anschraubsockel
5570.

Gelenkarme „Magic Arm“
5055-56, 5040

5040

5055

5055

5056

232 mm

105
mm

21
 m

m

5570

2

3

1

3

2

1
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Es gibt Arbeitsumgebungen und Einsatzfel-
der, da ist vor allen Dingen eines gefragt:

Robustheit. Prüfarbeitsplätze in Fertigung,
Ent wick lung und Qualitätssicherung in einer
industriellen Umgebung, besondere klimati-

sche Verhältnisse oder die Not wen digkeit der
Adaption bestimmter Zusatzgeräte verlangen
schon einmal Geräteeigenschaften, die über

das normale Maß hinausgehen. Für derartige
Anforderungen gibt es beispielsweise das

Vertikalstativ, eine Art „Heavy Metal“-
Version eines Stativs aus der R1-Familie 
mit Metallgrund platte, passender Säule 

und Kameraarm.

23

Kaiser 
Vertikalstativ

Führungssäule
4407 / 4475

Halogenleuchte
5965

Metallgrundplatte
5504

Breite und extrem vibrationsarme
Führungssäule aus Aluminium-
Profilrohr, mattschwarz eloxiert, mit
cm- und inch-Skalen. Mit Befesti-
gungsvorrichtung für Kameraarme.
Höhenverstellung mit Handkurbel
über Zahnstange, zusätzlich Fein-
trieb mit Untersetzung 1:6.
Gewichtsausgleich über eingebaute
Rollfeder. 

Blockierschraube zur Fixierung der
eingestellten Höhe. Säulenquer-
schnitt (BxT): ca. 70 x 35 mm.

4407: Höhe 80 cm
4475: Höhe 100 cm

Geeignete Kameraarme: RA 101
(5523) oder andere Kameraarme
aus dem R1-System (siehe S. 5).

Dunkelgraue Stahlplatte mit Guss-
Sockel für Führungssäule 4407,
4475 oder andere Säulen des R1-
Systems. Befestigungsadapter für
Zubehör mit 16 mm-Normzapfen
(z.B. 5965, 5040), links oder rechts
montierbar. Höhenverstellbare Füße.
Maße (BxT): 45 x 45 cm. Platten-
stärke: 8 mm. Gewicht: ca. 13,5 kg

Mit flexiblem Haltearm, Länge ca.
50 cm, ø 14 mm, Normzapfen 
16 mm. Zuleitung ca. 2,50 m,
Dimmer mit Endabschaltung. 
Inkl. Halogenlampe 12 V, 50 W,
3100 K, Leuchtwinkel 60°. 
Leuchte auch geeignet für Halo-
genlampen 20 W und 35 W.

Kameraarm RA 101
5523

Mit verstellbarer Vorrichtung zur
Positionierung der Kamera. 
Wechselbares Anschlussgewinde.

Gelenkarm „Magic Arm“
5040

Beschreibung siehe Seite 22. 

Das Spezialstativ

mit mit
4407 4475

a 83 cm 103 cm

b 13 cm 13 cm

c 38 cm 38 cm

M 4 kg 4 kg
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Kaiser

Durchlicht-
quellen

Artikelnummer 2453 2454 2403  2423  2433 2425     2435 2426     2436

2 x 8 W 2 x 13 W 4 x 13 W
Leuchtmittel 23 LEDs 33 LEDs Fluoreszenz Fluoreszenz Fluoreszenz

Leuchtfläche 22 x 16 cm 32 x 22,8 cm 30 x 21 cm 50 x 30 cm 50 x 60 cm

Farbtemperatur 5000 Kelvin 5000 Kelvin

Leuchtdichte 500 cd/m2 500 cd/m2 1900 cd/m2 3000 cd/m2 3000 cd/m2

Dimmbar ➀ über Berührungsschalter – – ● – ● – ●

Gleichstrom* / HF* Gleichstrom – HF     HF HF HF 

Akkubetrieb ● –

Netzbetrieb ● ●

Außenmaße 29 x 20 x 0,8 cm 39 x 27 x 0,8 cm 33,5 x 27,5 x 6 cm 56 x 36,5 x 6 cm 56 x 66,5 x 6 cm

*  kein Netzfrequenzflackern

slimlite plano

24

prolite basic 2

Artikelnummer 2441 2492 2493

Lampen 4 x 13 W Fluoreszenz 4 x 55 W Dulux

Leuchtfläche 50 x 30 cm 48 x 44 cm

Farbtemperatur 5000 Kelvin 5000 Kelvin

Farbwiedergabeindex Ra = 82-90 Ra = 90-100

Leuchtdichte 3500 cd/m2 13000 cd/m2

Dimmbar ➂ – – ●

Hochfrequenzbetrieb* ● ●

Betriebsstundenzähler➃ – ●

Gebläsekühlung – ●

Netzbetrieb ● ●

Außenmaße 57 x 39 x 7 cm 63 x 54 x 9 cm

*  kein Netzfrequenzflackern

prolite 5000 HiQ prolite scan SC

2446
2453/54 2403-

2436 2493

2 31 4

4

3

1

1 2
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Kaiser
Zubehör

Auslöser

6161-62 6167-71 6177-81 6187-96 Artikelnummer

Für Kameras mit integrier- Sender/Empfänger-Set Sender/Empfänger-Set Kabelauslöser
tem Infrarot-Empfänger

● ● – – Infrarot

– – ● – Funk

● ● ● ● Kabel

● ● ● ● 2-Stufen-Auslösung

● ● ● – Verzögerte Auslösung

● ● ● ● Langzeitbelichtung

● ● ● ● Einknopf-Bedienung

● ● ● – Kontroll-LED

Für Canon, Fujifilm, Leica, Minolta, Nikon, Panasonic, Pentax, Samsung, Sigma, Sony  
(MonoCR auch für Olympus), aktuelle Kompatibilitätsliste unter www.kaiser-fototechnik.de 

Twin1 R3 Twin1 R4 Twin1 RF MonoCR

6385 6386 6387  6393 Artikelnummer

Wasserwaagen

25

Mit Doppel-Libelle für
Hoch- und Querformatauf-
nahmen. Mit Aufsteckfuß
und Stativgewinde A ¼.

Triplex-Wasserwaage mit
drei Libellen. Für Horizon-
talausrichtung in zwei Ebe-
nen bei Quer- und Hoch-
formataufnahmen ohne
Umstecken der Wasser-
waage. Transparentes
Gehäuse. Befestigung im
Zubehörschuh der Kamera. 

Dosenlibelle, selbstkle-
bend. Zur dauerhaften
Befestigung an Kameras,
Stativen etc. Kann auch
angeschraubt werden.

Wasser-
waagen

6168 6177

Duplex-Wasserwaage mit
Doppel-Libelle und zwei
Aufsteckfüßen für Quer-
und Hochformataufnah-
men. Transparentes
Gehäuse. Befestigung im
Zubehörschuh der Kamera.
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LED-Ringleuchte KR90

3250

Dia-Duplikator

6506

Polfilter

16037- 19082

ProDisk

6601-02

Druckluft „Clear Gear“ Reinigungs-Sets Handschuhe Reinigungsbürsten

Zum berührungslosen Ent-
stauben.

6308: 200 ml
6310: 400 ml Power-Version
6309: 400 ml Power-Version,

nicht entzündlich

Reinigungs-Sets gibt es in
vielen unterschiedlichen
Zusammenstellungen. 
Eine Übersicht finden Sie
auf unserer Website.

Baumwoll-Handschuhe,
wasch- und kochfest, in
den Größen 12 (Standard) 
und 15.

Antistatik-Handschuhe, aus
weicher Mikrofaser, mit ein-
gewebten leitfähigen
Fasern. Leiten statische
Ladung ab und verhindern
staubanziehende elektro -
statische Aufladung. 
Fusselfrei. Waschbar.

Antistatische Bürsten, reini-
gen und leiten statische
Ladung ab. Gemisch aus
Naturfasern und leitenden
Synthetik-Fasern. Aus-
waschbar. In Breiten von
20, 30, 60 und 100 mm.

6316

6308 6309 6310

• Professionelle Ringleuchte
mit 30 Drei-Chip-Hochlei-
stungs-LEDs, ca. 5500 K.

• Großer Abstrahlwinkel
(110°), geringster Arbeits -
abstand nur 3 cm.

• Beleuchtungsstärke ca.
1650 Lux in 30 cm Ab -
stand, stufenlos dimmbar.

• Lithium-Ionen-Akku mit 
Tiefentladeschutz, Betriebs-
zeit ca. 2 Stunden bei voller
Lichtleistung.

• Elektronische Regelung 
für konstante Helligkeit.

• Hochstabiles Duraluminium-
Gehäuse mit Anschluss -
gewinde 77 mm und Stativ-
gewinde A ¼.

• Inkl. Adapterringe von 52
bis 72 mm, Schnelllade-
gerät und Autoladekabel.

• Zum Abfotografieren von
Dias und Negativen mit
Kameras mit Objektiv-Front-
gewinde.

• Wird in das Filtergewinde
des Objektivs eingeschraubt. 

• Anschlussgewinde 52 mm,
Adapterring für 58 mm inkl. 

• Adapterringe für andere
Objektivgewinde als optio-
nales Zubehör erhältlich.

• Abnehmbare, achromatische
Makrolinse mit 10 Dioptrien
(auch separat verwendbar).

• 1:1-Kopien mit Objektiv -
brennweite 80-120 mm
(bezogen auf Kleinbild), 
Ausschnitte bei größeren 
Brennweiten möglich.

• Inkl. Wechselschieber für 2
gerahmte Kleinbilddias, bis
max. 3 mm Rahmenstärke.

• Filmstreifenhalter für 6 Klein -
bildnegative als Zubehör
(6507)

Rodenstock Zirkular-Polfilter

• Digital pro CPL MC:
Mehrschichtvergütung, 
völlig farbneutral, Slimline-
Leichtmetallfassung. 

49 bis 82 mm Filter gewinde

• HR Digital CPL super MC:
Mehrschichtvergütung, 
völlig farbneutral, kratzfest,
wasserabweisender Lotus-
Effekt, Slimline-Messing -
fassung.

49 bis 95 mm Filtergewinde

Kaiser Zirkular-Polfilter

• Slimline-Metallfassung, 
Mattlackierung am Glas-
rand, beidseitig 6-fach 
vergütet.

37 bis 82 mm Filtergewinde

Kombination aus Weiß-
abgleichfilter, Graukarte
und Farbreferenzkarte in
flachem, aufklappbarem
Kunststoffgehäuse.

Farbkarte und Graukarte 
in oberer bzw. unterer
Gehäusehälfte, lichtdurch-
lässiger Weißabgleichfilter
mit spezieller Oberflächen-
struktur.

6601: Für Objektive bis 
6 cm Durchmesser

6602: Für Objektive bis 
9 cm Durchmesser

Artikelnummer

Kaiser

Zubehör

Blasebalg

Mattiert schnell und gleich-
mäßig glänzende Ober-
flächen. Transparent, haftet
gut, wieder entfernbar. 
400 ml. 

Mikrofaser-Tücher mit Anti-
statik-Ausrüstung. In unter-
schiedlichen Größen.

Weiteres Zubehör 
finden Sie auf unserer

Website:

www.kaiser-fototechnik.de

Antistatik-TücherFoto-Matt-Spray

Elastischer Gummibalg. In
unterschiedlichen Größen.

6316: „Typhoon-Blower“,
inkl. Pinselaufsatz

6305: Blasebalg „mini“

6303
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Wichtige Daten auf einen Blick

STATIVE

Bezeichnung Art.-Nr.            Säulenhöhe       Grundbrett bzw. Vorlagenbreite1) bei Geeignete Auflicht-
bzw. Höhe Leuchtfläche (LF) Objektivbrennweite2) Beleuchtungen

50 mm       100 mm

RSX 5512 120 cm 60 x 50 cm 66 cm 33 cm 
RS 10 5513 100 cm 60 x 50 cm 53 cm 27 cm
RS 1 5510 100 cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm
RS 1 5511 100 cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm
RS 1 microdrive 5507 100 cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm

Copylizer 5232 100 cm LF 43 x 35 cm 53 cm 27 cm 5276/5277/5280/5281
exe.cutive 5212 100 cm LF 43 x 35 cm 53 cm 27 cm 5276/5277/5280/5281

5211 100 cm LF 43 x 35 cm 53 cm 27 cm 5270

RSD / RSD mot 5602/5603   120 cm 68 x 57 cm 60 cm 30 cm 5565/5589/5590/5588/ 
5558/5556/5591/
5595/55633)

RSD mot 1.8 5600   180 cm 90 x 73 cm 104 cm 52 cm 5565/5589/5590/5591/
5595/5656/5657 

RSP rePRO 5612 mit   150 cm 88 cm 44 cm 5656/5657
5615 und 66 cm 80 x 60 cm,
5616/5617 LF 48 x 43 cm

RSP 2motion 5710   216 cm 100 x 80 cm 100 cm 50 cm 3428/3431/3472/3473 

RSP Xtra 5711   216 cm
mit 5712   49 cm 86 x 60 cm 100 cm 50 cm 3428/3431/3472/3473
mit 5630   32 cm 86 x 60 cm 112 cm 56 cm 3428/3431/3472/3473 

RS 2 XA 5411 76 cm 40 x 50 cm 38 cm 19 cm 5464/5465/5450
RS 2 CP 5301 60 cm 40 x 42 cm 29 cm 15 cm 5464/5465

reprokid 5360/5361 59 cm 32 x 38 cm 33 cm 16 cm bei 5360 im Lieferumfang  

Vertikalstativ 4407/5504 80 cm 45 x 45 cm 42 cm 21 cm 5965
4475/5504 100 cm 45 x 45 cm 53 cm 27 cm 5965

5589/5590/5588/
5558/5556/5591/
5595/55633)/5565

BELEUCHTUNGEN

Bezeichnung Art.-Nr. Leistung7) Farbtemperatur Beleuchtungs- Zeit/ Geeignete Lampe
(Watt) (Kelvin) stärke (Lux)4) Blende5) Stative

RB 5055 HF 5589/5590 4 x 55 5400 7900 1/30 3454
RB 5003 UV 5591/5595 6 x 18 UV-A, Wellenlänge 366 nm 5569
RB 5070 DX 5565 2 x 22 5600                4000 1/15 (LED)
RB 5004 HF 5558/5588 4 x 36 5400 4900 1/15
RB 5000 DL 5556 2 x 36 5400 1600 1/8 5567
RB 33) 5563 2 x 150 3200 5000 1/15 31286)

RB 4.55 HF 5280, 5281 4 x 55 5400                7500 1/30 5232, 5212 3454
RB 4.36 HF 5276, 5277 4 x 36 5400                 4700 1/15 5232, 5212 5567
RB 2.36 5270 2 x 36 5400             1500 1/8 5211 5567

RB 5070 DX 5565 2 x 22 5600                4000 1/15 5600, 5602, 5603, (LED)
5512, 5513, 5510,
5511, 5507

RB 5056 HF 5656/5657 4 x 55 5400 7900 1/30 5612 mit 5615 und 3454
5616/5617; 5600

PL840 Vario 2 x 3473    je 60 W        3200-5600 K    4200 1/15 5710/5711 (LED)
PL360 Vario 2 x 3472    je 30 W        3200-5600 K    1900 1/8 5710/5711 (LED)
proVision 4.55HF 2x 3428 je 4 x 55 54008) 9600 1/30 5710/5711               3454 (34648))
proVision 6.55HF 2x 3431 je 6 x 55 54008) 14200 1/60 5710/5711               3454 (34648))

RB 218N HF 5464 2 x 18 5400 1160 1/4 5301, 5411 5458
RB 5020 DS 5465 2 x 14,5 5600 6000 1/15 5301, 5411 (LED)
RB 2 5450 4 x 75 3000 3000 1/15 5411 43566)

4 x 150 3000 6000 1/15 5411 31246)

R2N CP 5304 2 x 18 5400 1160 1/4 im Lieferumf. (5464) 5458

reprokid 5360 2 x 150 3200 14000 1/60 im Lieferumfang 31286)

1) bei max. Höhe
2) Objektivbrennweiten beziehen sich auf Vollformat
3) in Verbindung mit Haltegestänge 5560
4) gemessen bei höchstmöglicher Homogenität der Ausleuchtung unter Berücksichtigung der Verstellbarkeit am Gestänge; 

Bezugsfläche DIN A3, bei RSP 2motion DIN A2, bei R2-System und reprokid DIN A4
5) ca. Verschlusszeit bei Blende f = 8 in Sekunden
6) nicht im Lieferumfang. 3128 ist eine Reflektorlampe, 3124 und 4356 sind Aufnahmelampen ohne Reflektor
7) Leistungsaufnahme der Lampen
8) 3200 Kelvin optional
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Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG
Im Krötenteich 2 · 74722 Buchen · Germany

Tel.: +49 6281 4070  
Fax: +49 6281 40755
www.kaiser-fototechnik.de
info@kaiser-fototechnik.de Te
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Österreich
PHOTON GmbH.
Karl-Schachinger-Str. 2
4070 Eferding
Tel. +43 7272 757970
Fax +43 7272 7579722
info@foto-mueller.at
www.foto-mueller.at 

Schweiz
GraphicArt AG
Mühlestraße 7
3063 Ittigen-Bern
Tel. +41 31 9220022
Fax +41 31 9215325
info@graphicart.ch
www.graphicart.ch 

Niederlande
Transcontinenta B.V.
Postbus 79
2150 AB Nieuw-Vennep
Tel. +31 252 687555
Fax +31 252 676149
info@transcontinenta.nl
www.transcontinenta.nl 

Luxemburg
Lecuit Opto-Technical S. A.
3, rue des Joncs
Zone Industrielle Ronnebësch
1818 Howald
Tel. +352 4956071
Fax +352 49560750
info@lecuit.lu
www.lecuit.lu

Dänemark
FOTOHOUSE
Kærvej 28
2970 Hørsholm
Tel. +45 20 583075
Fax +45 51 440064
info@fotohouse.dk
www.fotohouse.dk

Für Ihre Bilderfassungsaufgaben bietet Kaiser Fototechnik noch mehr Möglichkeiten,
zum Beispiel mit dem vielseitigen TopTable-System.

TopTable ist ein modulares Desktop-
Studio für die Fotografie kleiner Objekte,
das sich mit Hilfe zusätzlicher Kompo-
nenten für den Einsatz im Prüflabor, in
der wissenschaftlichen Fotografie, in der
medizinischen Fotografie und vielen wei-
teren Anwendungen modifizieren lässt.

Die in diesem Prospekt beschriebenen Beleuchtungen und Lampen sind primär für die Ausleuchtung von Bildaufnahmen bestimmt und nicht für
Beleuchtungszwecke im Haushalt.

Weitere Informationen und noch mehr Produkte finden Sie auf unserer Website
www.kaiser-fototechnik.de oder im Kaiser Gesamtkatalog. 
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