
Achtung: Für einen sicheren Gebrauch des Produkts lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.  2016.12

SIGMA (Deutschland) GmbH

Carl-Zeiss-Str. 10/2
63322 Rödermark, Deutschland

Tel.: 06074 - 86516 0 Fax: 06074 - 86516 77
www.sigma-foto.de

CINE-OBJEKTIVE

Cinema Catalog: H1-H4

2016.11.02



Im neuen Zeitalter hochauflösender Filmproduktionen hat die Einfüh-

rung von kostengünstigen und leistungsstarken Cinema-Digitalkame-

ras die Anforderungen an ein exzellentes Produkt in der Branche neu de-

finiert. Gleichzeitig wurden dadurch die Grenzen und die Möglichkei-

ten der Filmindustrie erweitert. Dabei gelten der Preis und die Markenbe-

kanntheit von Cine-Objektiven immer noch oft als Indikator für eine gute 

Leistung, sodass auch das Produktionsbudget proportional dazu verläuft. 

Im Gegensatz zur Herstellung von Verbraucherprodukten ist die Serien-

produktion von professionellem Cinema-Equipment schon von Natur aus 

schwierig, wodurch Objektiv-Innovationen sowie Forschung und Entwick-

lung in der Objektiv-Fertigungstechnologie weit hinter dem Fortschritt 

der Kameras liegen. Bei SIGMA ist das jedoch anders. Als Reaktion auf 

den steigenden Bedarf an Objektiven für Ultra-Hohe-Megapixel-Aufnah-

men hat SIGMA die Technologien entwickelt, die für die Serienproduktion 

von leistungsstarken Objektiven notwendig sind. Wir haben das, was man 

benötigt, um neue Lösungen im Markt der Cine-Objektive anzubieten.

An SIGMAs einzigem Produktionsstandort, im Aizu-Werk, werden nahezu 

alle Produkte komplett gefertigt, von den Einzelteilen über das Formen bis 

hin zum Objektivzusammenbau als letztem Schritt. Dieses vertikal integ-

rierte Produktionssystem umfasst sowohl die Produktentwicklung als 

auch die Herstellung, sodass sich alles unter einem Dach befindet. Unsere 

Mitarbeiter vereinen Fachwissen und handwerkliches Können auf höchs-

tem Niveau, mit dem Ziel, Produkte mit außergewöhnlicher optischer Leis- 

tung herzustellen, während uns die fortschrittlichen Fertigungstechnologi-

en eine hocheffiziente und hochpräzise Serienproduktion ermöglichen. So 

entsteht eine umfangreiche Produktlinie, die kompaktes Design und maxi-

male optische Leistung zu einem niedrigen Preis bietet. Eine Produktlinie, 

die jede Anforderung der professionellen Filmproduktion erfüllt und dabei 

die Grenzen und die Möglichkeiten der Cinematographie erweitert. Eine 

Produktlinie, bei der der Einsatz von minimalem Equipment und minima-

len Investitionen zu maximalen Ergebnissen führt. SIGMA hat seine neue 

Produktlinie – Cine-Objektive – mit dem Ziel entwickelt, einzigartige neue 

Objektive von unvergleichlichem Wert anbieten zu können.

Revolutionäre Objektive für das 
Zeitalter der hochauflösenden, 
digitalen Cinematographie

SIGMAs langjährige Erfahrung im Bereich Ultra-Ho-

he-Megapixel-Digitalfotografie garantiert Höchstleis-

tung – und wir sind jetzt bereit, es mit jeder Herausfor-

derung in der Welt der Cinematographie aufzunehmen.

Eine neue Produktlinie mit einer erstaunlichen 

Kombination von Spezifikationen und Wertigkeit – 

und das alles dank unseren hocheffizienten, vertikal 

integrierten Produktionssystemen.
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SIGMA hat die höchste optische Leistung mit einem kom-

pakten Design kombiniert und gleichzeitig die Kosten für 

die Entwicklung und die Produktion auf einem niedrigen 

Niveau gehalten. SIGMA ist Vorreiter im neuen Zeitalter 

der hochauflösenden Aufnahmen mit 50 oder mehr Mega-

pixeln. Für die Cine-Objektive nutzt SIGMA die außerge-

wöhnliche optische Leistung seiner Global-Vision-Objek-

tivproduktlinie, die weltweit von Fotografen geschätzt 

wird. Die Cine-Objektive beinhalten die qualitativ hoch-

wertigen optischen Komponenten der Foto-Objektive, wie 

z. B. Linsenelemente und Blendenmechanik, und liefern 

dieselbe optische Leistung und einen unglaublichen Wert.

SIGMAs Cine-Objektive sind mit dem bewährten, erst-

klassigen optischen System der Foto-Objektive und einer 

vollständig überarbeiteten mechanischen Struktur aus-

gestattet. Dank diesem neuen Design besitzt die opti-

mierte Spezifikation alle unverzichtbaren Funktionen, 

die für die moderne Cinematographie notwendig sind. 

Seit seiner Gründung ist SIGMA davon überzeugt, dass 

höchste Leistung nur durch den Einsatz hochpräziser 

Teile entstehen kann. Dieses Prinzip und SIGMAs fort-

schrittliche Fertigungstechnologien haben die hocheffi-

ziente Serienproduktion dieser neuen Objektivproduktli-

nie erst möglich gemacht.

100% bewährt 100% neu

Prozent bewährt Prozent neu
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Hauptmerkmale

Breite Palette von Brennweiten
Die Produktlinie umfasst vom Weitwinkel- bis zum Tele-
bereich  alles. So können Sie Ihr gesamtes Werk kom-
plett mit SIGMA Objektiven produzieren.

Staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion
Die Produktlinie besitzt denselben Staub- und Spritz-
wasserschutz wie das SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS 
HSM｜Sports. Diese Objektive sind bereit für raue Ein-
satzbedingungen: Jeder Ring und jeder Anschluss ist 
speziell abgedichtet, damit weder Wasser noch Staub 
eindringen können. Dank der ungewöhnlich robusten 
Konstruktion ist die Instandhaltung der Objektive kein 
Thema mehr und der Benutzer kann sich voll auf die Auf-
nahme konzentrieren. 

Lasergravur für mehr Haltbarkeit
Die Informationen auf jedem Ring sind mit Laser eingra-
viert, um eine lange Lesbarkeit zu gewährleisten. Zusätz-
lich kann man zur besseren Orientierung Klebeband auf 
der Skala anbringen, ohne befürchten zu müssen, die 
Farbe beim Entfernen des Tapes abzulösen.

Nützliches Zubehör
Das USB-Dock ermöglicht Benutzern, das Objektiv an einen 
Computer anzuschließen und die Firmware zu aktualisieren, 
während der Anschluss-Konverter MC-11 dafür sorgt, dass 
Benutzer die leistungsstarken SIGMA Wechselobjektive mit 
Canon-EF-Mount auch an Sony-E-Mount-Kameragehäusen 
einsetzen können. Dieses und weiteres Zubehör erhöht 
nochmals den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit der 
neuen Objektivproduktlinie. Ein Frontdeckel im Cine-Style ist 
im Lieferumfang der Objektive enthalten.

Anschluss-Wechsel-Service
Für SIGMA sind Objektive ein wertvolles Gut. Daher 
bieten wir unseren Anschluss-Wechsel-Service auch für 
die neuen Cine-Objektive an. Dieser kostenp�ichtige 
Service wurde schon erfolgreich für unsere Foto-Objekti-
ve angeboten und ermöglicht es nun auch, SIGMA Cine- 
Objektive vom EF-, E- oder PL-Mount in den EF-, E- oder 
PL-Mount umzurüsten. Sofern unsere Kunden ihr Kame-
rasystem wechseln, ist es uns möglich, einfach das An-
schlusssystem auszutauschen, damit weiterhin die leis-
tungsstarken SIGMA Objektive benutzt werden können.

Anschluss mit elektronischen Kontakten
Über die elektronischen Kontakte am Anschluss kann 
das Objektiv wichtige Daten (Brennweite, Aufnahmeab-
stand, Blende usw.) an das Kameragehäuse übertragen.
Hinweis: Der PL-Mount besitzt keine elektronischen Kontakte.

PL-, EF- und E-Mount
Verfügbare Objektivanschlüsse sind der Canon-EF- 
Mount, der bei den meisten Cinema-Digitalkameras be-
nutzt wird, und der Sony-E-Mount, der bei der Sony- FS- 
Serie verbaut wird. Alle Objektive dieser Produktlinie 
können auch an Foto-Kameras mit entsprechendem An-
schluss für atemberaubende DSLR-Filmaufnahmen ge-
nutzt werden.
Hinweis: Das 24-35mm T2.2 FF ist nicht mit PL-Mount erhältlich.

Verbesserter EF-Mount*
Das Loch für den Stopperstift wurde mit einem sepa- 
raten Teil verstärkt, sodass er sich mit der Zeit nicht löst 
und eine längere Lebensdauer hat.
*Gilt nur für den Canon-EF-Mount

Cine-Style-Objektivdeckel
Ein Frontdeckel im Cine-Style ist im Lieferumfang der 
Objektive enthalten.

100 % Metallgehäuse
Das Gehäuse besteht vollständig aus Metall, das 
auch einer hohen Beanspruchung im professionellen 
Bereich lange standhält.

Leuchtfarbe für bessere Lesbarkeit
Alle Angaben, Skalen und der Ansetzindex sind in 
Leuchtfarbe aufgebracht, um das Objektiv auch im 
Dunkeln leicht bedienen und wechseln zu können.

Kompatibilität
Die Cine-Objektive sind mit jeder Cinema-Kamera-
Marke kompatibel.

Objektive für S35 und Vollformat
Die High-Speed-Zoom-Line ist mit Super35 kompatibel, 
der Standardbildgröße einer typischen Cinema-Digital-
kamera, während die FF-High-Speed-Prime-Line und 
FF-Zoom-Line auch mit Vollformat kompatibel sind.

Lichtstarke Objektivproduktlinie
Die FF-High-Speed-Prime-Line liefert die Lichtstärke 
T1.5, während die High-Speed-Zoom-Line   über den ge-
samten Brennweitenbereich T2 bietet. Diese Objektive 
garantieren Kameraleuten damit nicht nur ausdrucks-
starke Aufnahmen, sondern bieten auch eine breite Pa-
lette von Einsatzmöglichkeiten.

6K-8K Auflösung
Die Produktlinie besitzt das optische System der Foto- 
Objektive, das bereits eine Au�ösung von über 50 Mega-
pixeln in der Fotogra£e ermöglicht. Damit sind diese Ob-
jektive bereit für hochau�ösende Aufnahmen und 
ebenso ideal für Chroma-Keying.

Minimierung von Reflexen und Geisterbildern
Die computergestützte Strahlenablaufverfolgung wurde 
bereits in der Designphase eingesetzt, um Re�exe und 
Geisterbilder zu minimieren und den Kontrast bei Ge-
genlicht zu verbessern. Geisterbilder wurden ebenfalls 
in jedem Prototyp-Schritt geprüft, die Gründe dafür 
identi£ziert, bewertet und eliminiert.

Schärfe in Kombination mit einem heraus-
ragenden Bokeh

Um die hohen Anforderungen an die Bildqualität von 
Fotogra£en zu erfüllen, hat sich SIGMA einer Reihe von 
Belangen angenommen. Die Cine-Objektive pro£tieren 
jetzt vom Ergebnis dieser Prozesse.

Leicht und kompakt
Dank der hochpräzisen und hochef£zienten Serienpro-
duktionstechnologien, die auch bei der Herstellung der 
Foto-Objektive zum Einsatz kommen, ist es SIGMA mög-
lich, extrem leichte und kompakte Cine-Objektive zu 
produzieren. Abgesehen von der Integration aller Funkti-
onen, die für die Cinematographie wichtig sind, ist es uns 
gelungen, das Gewicht und die Größe auf ein Minimum 
zu beschränken, während die Spezi£kationen für eine 
lange Lebensdauer konzipiert wurden. Das Endergebnis 
ist eine Kombination aus Leistung und kompaktem 
Design auf höchstem Niveau.

Jedes Objektiv wird genauestens geprüft
Es gibt drei Kriterien für herausragende Objektive: her-
vorragende Konstruktion, präzise Fertigung und eine In-
spektion, die die Erfüllung aller Anforderungen sicher-
stellt. SIGMA Objektive entstehen aus der Kombination 
von außergewöhnlichen Designkonzepten und ausge-
feilten Fertigungstechnologien. Sie kommen jedoch erst 
in den Verkauf, wenn sie die kompromisslose Prüfung 
ihrer Leistung bestanden haben. SIGMA entwickelte ein 
eigenes A1 MTF (Modulation Transfer Function) Mess-
system, das den 46-Megapixel Foveon-Direktbildsensor 
verwendet. Selbst zuvor nicht erkennbare Hochfre-
quenzdetails sind jetzt im Rahmen dieser Qualitätskon- 
trolle prüfbar geworden. Jedes einzelne Objektiv wird vor 
dem Versand geprüft. Dank des hochau�ösenden Sys-
tems ist eine leistungsstarke Aufnahme gewährleistet.

82mm Filterdurchmesser*
Der Filterdurchmesser beträgt standardmäßig 82mm, 
sodass eine Größe ND-Filter an verschiedenen Objek-
tiven genutzt werden kann.
*Nicht alle Objektivmodelle sind mit 82mm-Filtern kompatibel.

Einheitliche Farbbalance über die komplette 
Produktlinie
Alle Objektive in der Produktlinie sind so konzipiert, dass 
sie SIGMAs CCI-Standard entsprechen. Die einheitliche 
Farbbalance macht die Farbkorrektur zum Kinderspiel.

95mm Frontdurchmesser
Der Frontdurchmesser beträgt 95mm, ähnlich wie bei an-
deren Cine-Objektiven, und ist kompatibel mit den Matte- 
Boxen. Im Vergleich zu Objektiven derselben Klasse sind 
die SIGMA Cine-Objektive viel leichter und kompakter.
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Einheitliche Zahnkranzpositionen
Die Position der Zahnkränze ist bei den Cine-Objektiven 
einheitlich, sodass bei einem Objektivwechsel der 
Follow-Fokus, die Motoreinheit oder Zubehör nicht 
erneut angepasst werden müssen.

3 4 5

0,8M Verzahnung
Jedes Objektiv hat eine Verzahnung von 0,8M, dem 
Standard für Cine-Objektive, sodass eine Kompatibi-
lität mit bestehendem Zubehör gewährleistet ist.

3 4 5

Gedämpfter Anschlag
Der Stopper eines jeden Rings enthält einen Dämpfer 
aus speziellem Harz, der für einen geräuscharmen und 
sanften Anschlag sorgt. Neben dem angenehmen Gefühl 
einer satten Friktion, eliminieren diese Dämpfer jegliche 
metallischen Geräusche, sodass Kameraleute auch in 
einer stillen Umgebung problemlos £lmen können.

3 4 5

180° Fokus-Rotationswinkel
Mit 180° ist der Rotationswinkel des Fokusrings mehr 
als doppelt so groß wie bei Foto-Objektiven und er-
möglicht so ein hochpräzises Fokussieren. SIGMA hat 
die Linsenführung der Cine-Objektive für Fokussie- 
rungen über lange Distanzen optimiert.

3

160° Zoom-Rotationswinkel
Mit einem Winkel von 160° ist der Rotationswinkel des 
Zoomrings mehr als doppelt so groß wie bei Foto-
Objektiven und ermöglicht so ein hochpräzises Zoomen.

4

Manuelle Blendensteuerung
Die manuelle Blendensteuerung bietet die sanfte Ein-
stellung der Blende ohne Rastungen. Die T-Stopp-Anzei-
ge, ein Standard bei den Cine-Objektiven, trägt zu einer 
exakten Belichtung bei. Wie bei erstklassigen Cine-Ob-
jektiven üblich, beträgt der Rotationswinkel des Blen-
denrings 60°.

5

Linearer Blendenring
Der lineare Blendenring liefert dem Benutzer immer den- 
selben Rotationswinkel pro T-Stopp, wodurch eine direk-
te, intuitive Einstellung möglich ist.

5

Speziell konzipierte Objektivstütze
Zum Lieferumfang der Cine-Objektive gehört eine Objek-
tivstütze, die die Belastung auf das Kameragehäuse re-
duziert und gleichzeitig die Stabilität des Aufbaus 
erhöht. Die Höhe der Au�age�äche ist für die Kompatibi-
lität mit anderem Zubehör konzipiert. Obwohl das Objek-
tiv kompakt ist, bietet das robuste Design zwei verschie-
dene Schraubgewinde für dieses Zubehör, um die Be-
nutzermöglichkeiten nochmals zu erweitern.
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Hauptmerkmale

Breite Palette von Brennweiten
Die Produktlinie umfasst vom Weitwinkel- bis zum Tele-
bereich  alles. So können Sie Ihr gesamtes Werk kom-
plett mit SIGMA Objektiven produzieren.

Staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion
Die Produktlinie besitzt denselben Staub- und Spritz-
wasserschutz wie das SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS 
HSM｜Sports. Diese Objektive sind bereit für raue Ein-
satzbedingungen: Jeder Ring und jeder Anschluss ist 
speziell abgedichtet, damit weder Wasser noch Staub 
eindringen können. Dank der ungewöhnlich robusten 
Konstruktion ist die Instandhaltung der Objektive kein 
Thema mehr und der Benutzer kann sich voll auf die Auf-
nahme konzentrieren. 

Lasergravur für mehr Haltbarkeit
Die Informationen auf jedem Ring sind mit Laser eingra-
viert, um eine lange Lesbarkeit zu gewährleisten. Zusätz-
lich kann man zur besseren Orientierung Klebeband auf 
der Skala anbringen, ohne befürchten zu müssen, die 
Farbe beim Entfernen des Tapes abzulösen.

Nützliches Zubehör
Das USB-Dock ermöglicht Benutzern, das Objektiv an einen 
Computer anzuschließen und die Firmware zu aktualisieren, 
während der Anschluss-Konverter MC-11 dafür sorgt, dass 
Benutzer die leistungsstarken SIGMA Wechselobjektive mit 
Canon-EF-Mount auch an Sony-E-Mount-Kameragehäusen 
einsetzen können. Dieses und weiteres Zubehör erhöht 
nochmals den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit der 
neuen Objektivproduktlinie. Ein Frontdeckel im Cine-Style ist 
im Lieferumfang der Objektive enthalten.

Anschluss-Wechsel-Service
Für SIGMA sind Objektive ein wertvolles Gut. Daher 
bieten wir unseren Anschluss-Wechsel-Service auch für 
die neuen Cine-Objektive an. Dieser kostenp�ichtige 
Service wurde schon erfolgreich für unsere Foto-Objekti-
ve angeboten und ermöglicht es nun auch, SIGMA Cine- 
Objektive vom EF-, E- oder PL-Mount in den EF-, E- oder 
PL-Mount umzurüsten. Sofern unsere Kunden ihr Kame-
rasystem wechseln, ist es uns möglich, einfach das An-
schlusssystem auszutauschen, damit weiterhin die leis-
tungsstarken SIGMA Objektive benutzt werden können.

Anschluss mit elektronischen Kontakten
Über die elektronischen Kontakte am Anschluss kann 
das Objektiv wichtige Daten (Brennweite, Aufnahmeab-
stand, Blende usw.) an das Kameragehäuse übertragen.
Hinweis: Der PL-Mount besitzt keine elektronischen Kontakte.

PL-, EF- und E-Mount
Verfügbare Objektivanschlüsse sind der Canon-EF- 
Mount, der bei den meisten Cinema-Digitalkameras be-
nutzt wird, und der Sony-E-Mount, der bei der Sony- FS- 
Serie verbaut wird. Alle Objektive dieser Produktlinie 
können auch an Foto-Kameras mit entsprechendem An-
schluss für atemberaubende DSLR-Filmaufnahmen ge-
nutzt werden.
Hinweis: Das 24-35mm T2.2 FF ist nicht mit PL-Mount erhältlich.

Verbesserter EF-Mount*
Das Loch für den Stopperstift wurde mit einem sepa- 
raten Teil verstärkt, sodass er sich mit der Zeit nicht löst 
und eine längere Lebensdauer hat.
*Gilt nur für den Canon-EF-Mount

Cine-Style-Objektivdeckel
Ein Frontdeckel im Cine-Style ist im Lieferumfang der 
Objektive enthalten.

100 % Metallgehäuse
Das Gehäuse besteht vollständig aus Metall, das 
auch einer hohen Beanspruchung im professionellen 
Bereich lange standhält.

Leuchtfarbe für bessere Lesbarkeit
Alle Angaben, Skalen und der Ansetzindex sind in 
Leuchtfarbe aufgebracht, um das Objektiv auch im 
Dunkeln leicht bedienen und wechseln zu können.

Kompatibilität
Die Cine-Objektive sind mit jeder Cinema-Kamera-
Marke kompatibel.

Objektive für S35 und Vollformat
Die High-Speed-Zoom-Line ist mit Super35 kompatibel, 
der Standardbildgröße einer typischen Cinema-Digital-
kamera, während die FF-High-Speed-Prime-Line und 
FF-Zoom-Line auch mit Vollformat kompatibel sind.

Lichtstarke Objektivproduktlinie
Die FF-High-Speed-Prime-Line liefert die Lichtstärke 
T1.5, während die High-Speed-Zoom-Line   über den ge-
samten Brennweitenbereich T2 bietet. Diese Objektive 
garantieren Kameraleuten damit nicht nur ausdrucks-
starke Aufnahmen, sondern bieten auch eine breite Pa-
lette von Einsatzmöglichkeiten.

6K-8K Auflösung
Die Produktlinie besitzt das optische System der Foto- 
Objektive, das bereits eine Au�ösung von über 50 Mega-
pixeln in der Fotogra£e ermöglicht. Damit sind diese Ob-
jektive bereit für hochau�ösende Aufnahmen und 
ebenso ideal für Chroma-Keying.

Minimierung von Reflexen und Geisterbildern
Die computergestützte Strahlenablaufverfolgung wurde 
bereits in der Designphase eingesetzt, um Re�exe und 
Geisterbilder zu minimieren und den Kontrast bei Ge-
genlicht zu verbessern. Geisterbilder wurden ebenfalls 
in jedem Prototyp-Schritt geprüft, die Gründe dafür 
identi£ziert, bewertet und eliminiert.

Schärfe in Kombination mit einem heraus-
ragenden Bokeh

Um die hohen Anforderungen an die Bildqualität von 
Fotogra£en zu erfüllen, hat sich SIGMA einer Reihe von 
Belangen angenommen. Die Cine-Objektive pro£tieren 
jetzt vom Ergebnis dieser Prozesse.

Leicht und kompakt
Dank der hochpräzisen und hochef£zienten Serienpro-
duktionstechnologien, die auch bei der Herstellung der 
Foto-Objektive zum Einsatz kommen, ist es SIGMA mög-
lich, extrem leichte und kompakte Cine-Objektive zu 
produzieren. Abgesehen von der Integration aller Funkti-
onen, die für die Cinematographie wichtig sind, ist es uns 
gelungen, das Gewicht und die Größe auf ein Minimum 
zu beschränken, während die Spezi£kationen für eine 
lange Lebensdauer konzipiert wurden. Das Endergebnis 
ist eine Kombination aus Leistung und kompaktem 
Design auf höchstem Niveau.

Jedes Objektiv wird genauestens geprüft
Es gibt drei Kriterien für herausragende Objektive: her-
vorragende Konstruktion, präzise Fertigung und eine In-
spektion, die die Erfüllung aller Anforderungen sicher-
stellt. SIGMA Objektive entstehen aus der Kombination 
von außergewöhnlichen Designkonzepten und ausge-
feilten Fertigungstechnologien. Sie kommen jedoch erst 
in den Verkauf, wenn sie die kompromisslose Prüfung 
ihrer Leistung bestanden haben. SIGMA entwickelte ein 
eigenes A1 MTF (Modulation Transfer Function) Mess-
system, das den 46-Megapixel Foveon-Direktbildsensor 
verwendet. Selbst zuvor nicht erkennbare Hochfre-
quenzdetails sind jetzt im Rahmen dieser Qualitätskon- 
trolle prüfbar geworden. Jedes einzelne Objektiv wird vor 
dem Versand geprüft. Dank des hochau�ösenden Sys-
tems ist eine leistungsstarke Aufnahme gewährleistet.

82mm Filterdurchmesser*
Der Filterdurchmesser beträgt standardmäßig 82mm, 
sodass eine Größe ND-Filter an verschiedenen Objek-
tiven genutzt werden kann.
*Nicht alle Objektivmodelle sind mit 82mm-Filtern kompatibel.

Einheitliche Farbbalance über die komplette 
Produktlinie
Alle Objektive in der Produktlinie sind so konzipiert, dass 
sie SIGMAs CCI-Standard entsprechen. Die einheitliche 
Farbbalance macht die Farbkorrektur zum Kinderspiel.

95mm Frontdurchmesser
Der Frontdurchmesser beträgt 95mm, ähnlich wie bei an-
deren Cine-Objektiven, und ist kompatibel mit den Matte- 
Boxen. Im Vergleich zu Objektiven derselben Klasse sind 
die SIGMA Cine-Objektive viel leichter und kompakter.

2

1

6

6

Einheitliche Zahnkranzpositionen
Die Position der Zahnkränze ist bei den Cine-Objektiven 
einheitlich, sodass bei einem Objektivwechsel der 
Follow-Fokus, die Motoreinheit oder Zubehör nicht 
erneut angepasst werden müssen.

3 4 5

0,8M Verzahnung
Jedes Objektiv hat eine Verzahnung von 0,8M, dem 
Standard für Cine-Objektive, sodass eine Kompatibi-
lität mit bestehendem Zubehör gewährleistet ist.

3 4 5

Gedämpfter Anschlag
Der Stopper eines jeden Rings enthält einen Dämpfer 
aus speziellem Harz, der für einen geräuscharmen und 
sanften Anschlag sorgt. Neben dem angenehmen Gefühl 
einer satten Friktion, eliminieren diese Dämpfer jegliche 
metallischen Geräusche, sodass Kameraleute auch in 
einer stillen Umgebung problemlos £lmen können.

3 4 5

180° Fokus-Rotationswinkel
Mit 180° ist der Rotationswinkel des Fokusrings mehr 
als doppelt so groß wie bei Foto-Objektiven und er-
möglicht so ein hochpräzises Fokussieren. SIGMA hat 
die Linsenführung der Cine-Objektive für Fokussie- 
rungen über lange Distanzen optimiert.

3

160° Zoom-Rotationswinkel
Mit einem Winkel von 160° ist der Rotationswinkel des 
Zoomrings mehr als doppelt so groß wie bei Foto-
Objektiven und ermöglicht so ein hochpräzises Zoomen.

4

Manuelle Blendensteuerung
Die manuelle Blendensteuerung bietet die sanfte Ein-
stellung der Blende ohne Rastungen. Die T-Stopp-Anzei-
ge, ein Standard bei den Cine-Objektiven, trägt zu einer 
exakten Belichtung bei. Wie bei erstklassigen Cine-Ob-
jektiven üblich, beträgt der Rotationswinkel des Blen-
denrings 60°.

5

Linearer Blendenring
Der lineare Blendenring liefert dem Benutzer immer den- 
selben Rotationswinkel pro T-Stopp, wodurch eine direk-
te, intuitive Einstellung möglich ist.

5

Speziell konzipierte Objektivstütze
Zum Lieferumfang der Cine-Objektive gehört eine Objek-
tivstütze, die die Belastung auf das Kameragehäuse re-
duziert und gleichzeitig die Stabilität des Aufbaus 
erhöht. Die Höhe der Au�age�äche ist für die Kompatibi-
lität mit anderem Zubehör konzipiert. Obwohl das Objek-
tiv kompakt ist, bietet das robuste Design zwei verschie-
dene Schraubgewinde für dieses Zubehör, um die Be-
nutzermöglichkeiten nochmals zu erweitern.

7

3

6

7

4

5

1
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Zoom-Objektive
Herausragende Lichtstärke T2 über den gesamten Brenn-

weitenbereich. SIGMAs High-Speed-Zoom-Line umfasst ein 

18-35mm T2 Objektiv und ein 50-100mm T2 Objektiv. Die 

FF-Zoom-Line ist vollformatkompatibel und besteht aus 

dem 24-35mm T2.2 FF Objektiv. Alle Objektive beider 

Produktlinien sind für die hochauflösende Cinematogra-

phie optimiert und für 6K-8K-Aufnahmen ausgelegt. 

Zusätzlich vereinen diese innovativen Cine-

Objektive zwei wertvolle Qualitäten, die selten in Kom-

bination zu finden sind: außergewöhnliche Bildqualität und 

ein erstaunlich kompaktes Design.
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Zoom-Objektive
Herausragende Lichtstärke T2 über den gesamten Brenn-

weitenbereich. SIGMAs High-Speed-Zoom-Line umfasst ein 

18-35mm T2 Objektiv und ein 50-100mm T2 Objektiv. Die 

FF-Zoom-Line ist vollformatkompatibel und besteht aus 

dem 24-35mm T2.2 FF Objektiv. Alle Objektive beider 

Produktlinien sind für die hochauflösende Cinematogra-

phie optimiert und für 6K-8K-Aufnahmen ausgelegt. 

Zusätzlich vereinen diese innovativen Cine-

Objektive zwei wertvolle Qualitäten, die selten in Kom-

bination zu finden sind: außergewöhnliche Bildqualität und 

ein erstaunlich kompaktes Design.
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Technische Daten

Brennweite

Blende

Anzahl der Blendenlamellen

Naheinstellgrenze1

Bildfeldabdeckung

Frontdurchmesser

Filterdurchmesser

 EF-Mount2

Länge E-Mount3

 PL-Mount4

 EF-Mount

Gewicht5 E-Mount

 PL-Mount

FF6

S357

APS-C8

Barcode-Nr.

Brennweite

Blende

Anzahl der Blendenlamellen

Naheinstellgrenze1

Bildfeldabdeckung

Frontdurchmesser

Filterdurchmesser

 EF-Mount2

Länge E-Mount3

 PL-Mount4*

 EF-Mount

Gewicht5 E-Mount

 PL-Mount*

FF6

S357

APS-C8

Barcode-Nr.

18-35mm

T2 bis  T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,28m

S35-Digital Φ28,4mm

95mm

82mm

129,5mm

155,5mm

Steht noch nicht fest

1.445g

1.505g

Steht noch nicht fest

-

76,1°– 43,8°

76,5°– 44,2°

EF-Mount  0085126 210663

E-Mount    0085126 210670

50-100mm

T2 bis  T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,95m

S35 Digital Φ28.4mm

95mm

82mm

175,2mm

201,2mm

Steht noch nicht fest

1.885g

1.945g

Steht noch nicht fest

-

31,5°– 16,0°

31,7°– 16,1°

EF-Mount  0085126 693664

E-Mount    0085126 693671

24-35mm

T2.2 bis  T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,28m

FF Φ43,3mm

95mm

82mm

122,7mm

148,7mm

-

1.440g

1.500g

-

84,1°– 63,4°

60,8°– 43,8°

61,2°– 44,2°

Steht noch nicht fest

18-35mm T2 24-35mm T2.2 FF50-100mm T2

1 Die Naheinstellgrenze wird ab der Sensorebene gemessen.   2 Von der Front bis zum EF-Mount-Flansch.   3 Von der Front bis zum E-Mount-Flansch.   4 Von der Front bis zum PL-Mount-Flansch.   5 Ohne Objektivstütze.   

6 Horizontaler Bildwinkel an einer Vollformat-Kamera (Seitenverhältnis 1:1,5; Sensormaß 36mm x 24mm / 1,42"x 0,94").   7 Horizontaler Bildwinkel an einer Super-35-Digital-Cinema-Camera (Seitenverhältnis 1:1,8; 

Sensormaß 24,6mm x 13,8mm / 0,97"x 0,54").   8 Horizontaler Bildwinkel an einer APS-C-Kamera (Seitenverhältnis 1:1,5; Sensormaß 23,7mm x 15,7mm / 0,93"x 0,62").   Die technischen Daten der Artikel können ohne 

Ankündigung geändert werden.

*24-35mm T2.2 FF ist nicht mit PL-Mount erhältlich.

High-Speed-
Zoom-Line
Die High-Speed-Zoom-Line bietet  

eine konstante Blende von T2 über den 

gesamten Brennweitenbereich und die 

optische Leistung erlaubt hochau¤ö-

sende Aufnahmen wie 6K - 8K. Aber 

die High-Speed-Zoom-Line bietet 

nicht nur die höchste Bildqualität ihrer 

Klasse, sie überzeugt darüber hinaus 

noch durch ihre kompakte Konstrukti-

on und bietet fantastische Werte.

FF-Zoom-Line
Die FF-Zoom-Line ist vollformatkompati-

bel und ihre optische Leistung ist für hoch- 

au¤ösende Aufnahmen wie 6K - 8K aus-

gelegt. Sie erweitert Kameraleuten unge-

mein die Bandbreite kompatibler Ka- 

meras, da bisher nur sehr wenige Objek-

tive die Anforderungen der neuesten digi-

talen Kinokamera-Bildsensoren, die 

größer sind als Super-35, erfüllen konnten. 

Das 24-35mm T2.2 FF ist ein Cine-Zoom-

Objektiv mit höchster Bildqualität und 

 kompaktem Design
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Technische Daten

Brennweite

Blende

Anzahl der Blendenlamellen

Naheinstellgrenze1

Bildfeldabdeckung

Frontdurchmesser

Filterdurchmesser

 EF-Mount2

Länge E-Mount3

 PL-Mount4

 EF-Mount

Gewicht5 E-Mount

 PL-Mount

FF6

S357

APS-C8

Barcode-Nr.

Brennweite

Blende

Anzahl der Blendenlamellen

Naheinstellgrenze1

Bildfeldabdeckung

Frontdurchmesser

Filterdurchmesser

 EF-Mount2

Länge E-Mount3

 PL-Mount4*

 EF-Mount

Gewicht5 E-Mount

 PL-Mount*

FF6

S357

APS-C8

Barcode-Nr.

18-35mm

T2 bis  T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,28m

S35-Digital Φ28,4mm

95mm

82mm

129,5mm

155,5mm

Steht noch nicht fest

1.445g

1.505g

Steht noch nicht fest

-

76,1°– 43,8°

76,5°– 44,2°

EF-Mount  0085126 210663

E-Mount    0085126 210670

50-100mm

T2 bis  T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,95m

S35 Digital Φ28.4mm

95mm

82mm

175,2mm

201,2mm

Steht noch nicht fest

1.885g

1.945g

Steht noch nicht fest

-

31,5°– 16,0°

31,7°– 16,1°

EF-Mount  0085126 693664

E-Mount    0085126 693671

24-35mm

T2.2 bis  T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,28m

FF Φ43,3mm

95mm

82mm

122,7mm

148,7mm

-

1.440g

1.500g

-

84,1°– 63,4°

60,8°– 43,8°

61,2°– 44,2°

Steht noch nicht fest

18-35mm T2 24-35mm T2.2 FF50-100mm T2

1 Die Naheinstellgrenze wird ab der Sensorebene gemessen.   2 Von der Front bis zum EF-Mount-Flansch.   3 Von der Front bis zum E-Mount-Flansch.   4 Von der Front bis zum PL-Mount-Flansch.   5 Ohne Objektivstütze.   

6 Horizontaler Bildwinkel an einer Vollformat-Kamera (Seitenverhältnis 1:1,5; Sensormaß 36mm x 24mm / 1,42"x 0,94").   7 Horizontaler Bildwinkel an einer Super-35-Digital-Cinema-Camera (Seitenverhältnis 1:1,8; 

Sensormaß 24,6mm x 13,8mm / 0,97"x 0,54").   8 Horizontaler Bildwinkel an einer APS-C-Kamera (Seitenverhältnis 1:1,5; Sensormaß 23,7mm x 15,7mm / 0,93"x 0,62").   Die technischen Daten der Artikel können ohne 

Ankündigung geändert werden.

*24-35mm T2.2 FF ist nicht mit PL-Mount erhältlich.

High-Speed-
Zoom-Line
Die High-Speed-Zoom-Line bietet  

eine konstante Blende von T2 über den 

gesamten Brennweitenbereich und die 

optische Leistung erlaubt hochau¤ö-

sende Aufnahmen wie 6K - 8K. Aber 

die High-Speed-Zoom-Line bietet 

nicht nur die höchste Bildqualität ihrer 

Klasse, sie überzeugt darüber hinaus 

noch durch ihre kompakte Konstrukti-

on und bietet fantastische Werte.

FF-Zoom-Line
Die FF-Zoom-Line ist vollformatkompati-

bel und ihre optische Leistung ist für hoch- 

au¤ösende Aufnahmen wie 6K - 8K aus-

gelegt. Sie erweitert Kameraleuten unge-

mein die Bandbreite kompatibler Ka- 

meras, da bisher nur sehr wenige Objek-

tive die Anforderungen der neuesten digi-

talen Kinokamera-Bildsensoren, die 

größer sind als Super-35, erfüllen konnten. 

Das 24-35mm T2.2 FF ist ein Cine-Zoom-

Objektiv mit höchster Bildqualität und 

 kompaktem Design
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Festbrennweiten-Objektive
Die Produktlinie umfasst die Bereiche von 20mm bis 85mm 

und alle fünf Objektive bieten die Lichtstärke T1.5.  Dank ihrer 

außergewöhnlichen Bildqualität nehmen sie es problemlos mit 

High-End-Festbrennweiten auf. Zudem sind sie mit dem 

Vollformat kompatibel und erstaunlich kompakt. Die 

FF-High-Speed-Prime-Line umfasst fünf Objektive, sodass die 

Beleuchtung für unterschiedliche Cuts nicht geändert werden 

muss. Die Essenz der Cinematographie wurde neu definiert.
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Festbrennweiten-Objektive
Die Produktlinie umfasst die Bereiche von 20mm bis 85mm 

und alle fünf Objektive bieten die Lichtstärke T1.5.  Dank ihrer 

außergewöhnlichen Bildqualität nehmen sie es problemlos mit 

High-End-Festbrennweiten auf. Zudem sind sie mit dem 

Vollformat kompatibel und erstaunlich kompakt. Die 

FF-High-Speed-Prime-Line umfasst fünf Objektive, sodass die 

Beleuchtung für unterschiedliche Cuts nicht geändert werden 

muss. Die Essenz der Cinematographie wurde neu definiert.

Cinema Catalog: Inside 6

2016.11.02



20mm T1.5 FF 24mm T1.5 FF 35mm T1.5 FF 50mm T1.5 FF 85mm T1.5 FF

20mm

T1.5 bis  T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,276m

FF Φ43,3mm

95mm

–

118mm

144mm

Steht noch nicht fest

1.335g

1.395g

Steht noch nicht fest

94,5°

70,3°

70,8°

24mm

T1.5 bis T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,25m

FF Φ43,3mm

95mm

82mm

95mm

121mm

Steht noch nicht fest

1.125g

1.185g

Steht noch nicht fest

84,1°

60,8°

61,2°

35mm

T1.5 bis T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,30m 

FF Φ43,3mm

95mm

82mm

95mm

121mm

Steht noch nicht fest

1.135g

1.165g

Steht noch nicht fest

63,4°

43,8°

44,2°

50mm

T1.5 bis T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,40m

FF Φ43,3mm

95mm

82mm

102mm

128mm

Steht noch nicht fest

1.295g

1.355g

Steht noch nicht fest

46,8°

31,5°

31,7°

85mm

T1.5 bis T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,85m

FF Φ43,3mm

95mm

86mm

134,5mm

160,5mm

Steht noch nicht fest

1.475g

1.535g

Steht noch nicht fest

28,6°

18,8°

18,9°

1 Die Naheinstellgrenze wird ab der Sensorebene gemessen.   2 Von der Front bis zum EF-Mount-Flansch.   3 Von der Front bis zum E-Mount-Flansch.   4 Von der Front bis zum PL-Mount-Flansch.   5 Ohne Objektivstütze.   

6 Horizontaler Bildwinkel an einer Vollformat-Kamera (Seitenverhältnis 1:1,5; Sensormaß 36mm x 24mm / 1,42"x 0,94").   7 Horizontaler Bildwinkel an einer Super-35-Digital-Cinema-Kamera (Seitenverhältnis 1:1,8; 

Sensormaß 24,6mm x 13,8mm / 0,97"x 0,54").   8 Horizontaler Bildwinkel an einer APS-C-Kamera (Seitenverhältnis 1:1,5; Sensormaß 23,7mm x 15,7mm / 0,93"x 0,62").   

Die technischen Daten der Artikel können ohne Ankündigung geändert werden. 

FF-High-Speed-
Prime-Line
Die Produktlinie umfasst die Bereiche von 

20mm bis 85mm und alle fünf Objektive 

bieten die Lichtstärke T1.5. Sie sind mit 

dem Vollformat kompatibel, zudem kom-

pakter und ihre Au¡ösung ist anderen 

High-End-Festbrennweiten überlegen. 

Mit den fünf Festbrennweiten-Objektiven 

der FF-High-Speed-Prime-Line entfällt 

die Notwendigkeit, die Beleuchtung für 

unterschiedliche Cuts zu ändern. Damit 

erfüllen sie die Anforderungen professio-

neller Filmproduktionen.

Brennweite

Blende

Anzahl der Blendenlamellen

Naheinstellgrenze1

Bildfeldabdeckung

Frontdurchmesser

Filterdurchmesser

 EF-Mount2

Länge E-Mount3

 PL-Mount4

 EF-Mount

Gewicht5 E-Mount

 PL-Mount

FF6

S357

APS-C8
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20mm T1.5 FF 24mm T1.5 FF 35mm T1.5 FF 50mm T1.5 FF 85mm T1.5 FF

20mm

T1.5 bis  T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,276m

FF Φ43,3mm

95mm

–

118mm

144mm

Steht noch nicht fest

1.335g

1.395g

Steht noch nicht fest

94,5°

70,3°

70,8°

24mm

T1.5 bis T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,25m

FF Φ43,3mm

95mm

82mm

95mm

121mm

Steht noch nicht fest

1.125g

1.185g

Steht noch nicht fest

84,1°

60,8°

61,2°

35mm

T1.5 bis T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,30m 

FF Φ43,3mm

95mm

82mm

95mm

121mm

Steht noch nicht fest

1.135g

1.165g

Steht noch nicht fest

63,4°

43,8°

44,2°

50mm

T1.5 bis T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,40m

FF Φ43,3mm

95mm

82mm

102mm

128mm

Steht noch nicht fest

1.295g

1.355g

Steht noch nicht fest

46,8°

31,5°

31,7°

85mm

T1.5 bis T16

9 (runde Blendenöffnung)

0,85m

FF Φ43,3mm

95mm

86mm

134,5mm

160,5mm

Steht noch nicht fest

1.475g

1.535g

Steht noch nicht fest

28,6°

18,8°

18,9°

1 Die Naheinstellgrenze wird ab der Sensorebene gemessen.   2 Von der Front bis zum EF-Mount-Flansch.   3 Von der Front bis zum E-Mount-Flansch.   4 Von der Front bis zum PL-Mount-Flansch.   5 Ohne Objektivstütze.   

6 Horizontaler Bildwinkel an einer Vollformat-Kamera (Seitenverhältnis 1:1,5; Sensormaß 36mm x 24mm / 1,42"x 0,94").   7 Horizontaler Bildwinkel an einer Super-35-Digital-Cinema-Kamera (Seitenverhältnis 1:1,8; 

Sensormaß 24,6mm x 13,8mm / 0,97"x 0,54").   8 Horizontaler Bildwinkel an einer APS-C-Kamera (Seitenverhältnis 1:1,5; Sensormaß 23,7mm x 15,7mm / 0,93"x 0,62").   

Die technischen Daten der Artikel können ohne Ankündigung geändert werden. 

FF-High-Speed-
Prime-Line
Die Produktlinie umfasst die Bereiche von 

20mm bis 85mm und alle fünf Objektive 

bieten die Lichtstärke T1.5. Sie sind mit 

dem Vollformat kompatibel, zudem kom-

pakter und ihre Au¡ösung ist anderen 

High-End-Festbrennweiten überlegen. 

Mit den fünf Festbrennweiten-Objektiven 

der FF-High-Speed-Prime-Line entfällt 

die Notwendigkeit, die Beleuchtung für 

unterschiedliche Cuts zu ändern. Damit 

erfüllen sie die Anforderungen professio-

neller Filmproduktionen.
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 EF-Mount2

Länge E-Mount3
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S357

APS-C8

Technische Daten
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Achtung: Für einen sicheren Gebrauch des Produkts lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.  2016.12
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