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SUPER PERFORMANCE –  
DAS STREBEN NACH EXZELLENZ
 
Mit den Objektiven unserer neuen SP-Serie können Fotografen das volle Potenzial 
hochauflösender Kameras nutzen. Hochentwickelte Technologien wie die VC- 
Bildstabilisierung, ein schneller USD-Autofokus und hochwertige Linsenvergütung  
ermöglichen exzellente Abbildungsleistungen bei jeder Blendenöffnung. Unsere 
SP-Technologie ist damit auf dem aktuellen Stand modernster Imaging-Technologie 
und wird so zum „kreativen Auge“ von Fotografen jeglicher Erfahrungsstufe.

USD  
(Ultrasonic  
Silent Drive)

Frontlinse  
mit Fluor- 
Beschichtung
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 ERWEITERN SIE IHRE  
 FOTOGRAFISCHEN MÖGLICHKEITEN

LD (Low Dispersion) Linsenelemente

LD  LD-Elemente reduzieren chromatische Aberrationen, die sich 
unter anderem als Farbsäume an den Kontrastkanten zeigen und die 
Bildschärfe mindern. Die Ursache für diese optischen Bildfehler liegt 
darin, dass Licht unterschiedlicher Wellenlängen nicht gleichmäßig 
gebrochen wird. Vor allem Tele- und Weitwinkelbrennweiten sind 
davon betroffen. LD-Glas besitzt einen niedrigen Farbzerstreuungs-
index, der zu einer schärferen Abbildung führt. Durch die Linsen- 
elemente werden störende Farbsäume effektiv minimiert.

Kompatibilität mit Kameras

Die Bezeichnung Di (Digitally Integrated) steht für Objektive, die 
speziell für die hohen Anforderungen digitaler Kameras entwickelt 
wurden. Bitte achten Sie beim Kauf auf den passenden Anschluss 
für Ihr Kamerasystem.

Di  Für alle DSLR-Kameras mit Vollformat- und APS-C-Sensor 

Di II  Für DSLR-Kameras mit APS-C-Sensor 
Di III  Für spiegellose Systemkameras

�Einige Modelle sind nicht für alle Anschlüsse verfügbar. Eine Übersicht finden Sie auf Seite 34/35.  
Di-Objektive mit eingebautem Motor für Nikon sowie Di II-Objektive verzichten auf den Blendenring.

TECHNOLOGIE

Schematische Darstellung der chromatischen Aberration bei einem  
normalen optischen Glas (links) und bei einem LD-Glas (rechts).

Normales  
optisches  

Glas LD-Glas BildebeneBildebene

XLD (eXtra Low Dispersion) Glas

XLD  XLD-Elemente werden aus hochleistungsfähigem optischem 
Glas gefertigt, das einen extrem niedrigen Farbstreuungsindex 
aufweist. Die Zerstreuungseigenschaften entsprechen denen von 
hochwertigen Fluoriten. Dies verhindert effektiv problematische 
chromatische Aberrationen. Selbst in den Randbereichen wird die 
maximale Schärfe erreicht. 

Legende Objektivkonstruktion (siehe Objektivvorstellungen in dieser Broschüre)

 Hybrid-asphärische Linse   LD-Element   XLD-Element   AD-Element   XR-Element   UXR-Element   Asphärisches Ultra-Präzisions-Pressglas

Super Performance –  
Für anspruchsvolle Fotografen

SP  Tamrons SP-Serie (Super Performance) wird höchsten 
fotografischen Ansprüchen gerecht. Die Objektive werden 
nach präzisen Spezifikationen für die Ansprüche profes-
sioneller Fotografen gebaut, die Wert auf größtmögliche 
Bildqualität legen. Ohne Kompromisse bei Qualität und 
Kosten setzt Tamron hier in jeder Hinsicht auf überlegene 
Leistungsparameter. Das Ergebnis ist eine Objektivbau
reihe, die sich durch ein eindrucksvolles, innovatives 
Produktdesign auszeichnet. Wer herausragende Leistung 
sucht, wählt SP-Objektive von Tamron.



Mit eBANDOhne eBAND

Hybrid-asphärische Elemente für  
einzigartige Bildqualität und Kompaktheit

ASL  In Tamron-Objektiven mit der Bezeichnung „Aspherical“ 
befinden sich mehrere asphärische Hybrid-Linsenelemente. Durch 
diese werden in den Hochleistungszoom-Objektiven von Tamron 
Abbildungsfehler wie sphärische Aberrationen praktisch vollkommen 
beseitigt. Ein hybrid-asphärisches Element kann mehrere andere 
optische Elemente ersetzen, was eine kompakte Bauweise und 
eine gleichmäßig hohe Abbildungsqualität bei allen Brennweiten 
und Blendenöffnungen begünstigt. Durch diese innovative Optik 
wird das Optimum in puncto Bildqualität und Kompaktheit bei 
zugleich außergewöhnlich großen Zoombereichen erzielt.

eBAND Anti-Reflex-Beschichtung

eBAND  Das von Tamron entwickelte Nano-Vergütungsverfahren 
ermöglicht das gleichmäßige Aufbringen einer hauchdünnen 
Beschichtung (1 nm = 1/1.000.000 mm) auf den Linsenoberflächen. 
Die Nano-Struktur besitzt einen ultraniedrigen Brechungsindex 
und gewährleistet in Kombination mit der darunterliegenden 
Mehrfach-Vergütung exzellente Anti-Reflex-Eigenschaften. 
Unerwünschte Spiegelungen und Geisterbilder werden effektiv 
minimiert.

 
BBAR – der Schlüssel zur erstklassigen Bildqualität

Die innovative BBAR (Broad Band Anti-Reflection) Mehrfachvergü-
tung von Tamron sorgt dafür, dass auf die Oberflächen der Linsen 
auftreffendes Licht nicht reflektiert oder gestreut wird. Licht- und 
Kontrastverluste werden vermieden und die Entstehung von 
sogenannten „Geisterbildern“ unterbunden. Die BBAR-Mehrfach-
vergütung gewährleistet zugleich die bestmögliche Farbbalance und 
somit eine natürliche und genaue Farbwiedergabe.

Tamrons eBAND-Vergütung verhindert effektiv Spiegelungen, die  
zum Beispiel bei Gegenlichtaufnahmen durch Reflexionen auf den  
Linsenoberflächen im Innern des Objektivs entstehen können. 

Wirkweise von Tamrons eBAND-Vergütung (links) im Vergleich zu einer 
Standard-Beschichtung (schematische Darstellung).

Vergleich der partiellen Dispersionsfaktoren bei einem normalen 
optischen Glas (links) und einem AD-Glas (schematische Darstellung).

Realtiv gleichmäßiges partielles  
Dispersionsverhältnis.

Extrem großes partielles Dispersionsverhältnis 
relativ zu einer spezifischen Wellenlängenzone.

AD-Glas

Normales  
optisches  

Glas

XR- und UXR-Spezialgläser für höhere Leistung  
und eine kompaktere Objektivkonstruktion

XR  UXR   XR- (eXtra Refractive Index) und UXR-Elemente (Ultra 
eXtra Refractive Index) sind optische Gläser mit besonders hohem 
Brechungsindex. Mit ihren Eigenschaften tragen sie zu einer 
kürzeren Baulänge und damit bei gleichbleibender Lichtstärke zu 
leichteren Objektiven mit kleineren Durchmessern bei. 

AD (Anomalous Dispersion)-Elemente

AD  Optische Linsen mit anormaler Dispersion tragen wesentlich 
zur Reduktion von Farbsäumen (chromatischen Aberrationen) bei 
hohen Lichtfrequenzen bei und verbessern die gesamte Abbil-
dungsleistung. Durch die Kombination von AD-Glaselementen 
mit unterschiedlichen Linsen aus normalem optischen Glas ist 
es möglich, die Lichtstreuung von bestimmten Wellenlängen 
zu kontrollieren. Auf diese Weise lassen sich axiale und laterale 
chromatische Aberrationen, die vor allem bei Tele-Objektiven bzw. 
Weitwinkel-Objektiven auftreten, effektiv reduzieren. 

Kompensation der  
Verzeichnung

Kompensation der  
sphärischen Aberration

asphärische Oberfläche

Durch die Brechungs
eigenschaften des 
Lichts verursachen nicht 
korrigierte einfallende 
Lichtstrahlen Verzeich-
nungen. Das asphärische 
Konstruktionsprinzip 
von Tamron gleicht 
den Brechungswinkel 
dieser Lichtstrahlen 
kontinuierlich aus.

sphärische Oberfläche
korrigierte Lichtstrahlen  
auf der Sensorebene

unkorrigierte Lichtstrahlen  
auf der Sensorebene

BildebeneBildebene

Bildebenesphärische (normale) 
Linse

asphärische Linse

Kompensationseffekte in einem Objektiv mit einem asphärischen 
Element (schematische Darstellung).

TECHNOLOGIE

Mehrlagige Beschichtung

Mehrlagige  
Beschichtung

Nano-strukturierte Schicht

Einfallendes Licht Einfallendes Licht

Reflektiertes Licht Reflektiertes Licht
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Innenfokussierung – Viele praktische Vorteile

IF  Die Innenfokussierung bringt eine Reihe von Vorteilen für den 
Fotografen: Die Handhabung des Objektivs vereinfacht sich, da sich 
die Auszugslänge beim Fokussieren nicht verändert. Der Filterring 
des Objektivs dreht sich bei der Scharfstellung nicht mit, was das 
Fotografieren mit Polarisations- und Gradiationsfiltern erleichtert. 
Die Naheinstellgrenze ist über den gesamten Fokusbereich deutlich 
geringer. Zudem werden Lichtverluste an den Bildrändern (Vignet-
tierung) und fokussierungsbedingte Bildfehler minimiert.

Zoom-Lock-Mechanismus

ZL  Der von Tamron entwickelte 
Zoom-Lock-Mechanismus verhin-
dert das unerwünschte Ausfahren 
des Tubus bei Nichtgebrauch. Das 
Objektiv wird vor Beschädigung 
geschützt und bleibt trotzdem 
schnell einsatzbereit.

Multiple-Cam-Mechanismus – stabiles und  
zuverlässiges Chassis für Zoomobjektive

Die Entwicklung eines Objektivchassis, das ein gleichmäßiges und 
ruckfreies Ausfahren des Tubus gestattete, war die Voraussetzung 
für die Fertigung kompakter, leistungsstarker Zoom-Objektive. Der 
von Tamron entwickelte Multiple-Cam-Mechanismus erlaubt das 
exakte Einarbeiten von mehrere Präzisionskurven in eine zylindri-
sche Oberfläche. Der Mechanismus ermöglicht sehr kompakte 
Abmessungen im Weitwinkel-Bereich und exaktes Ausfahren im 
Tele-Bereich.

Integrated Focus-Cam – Optimale Innenfokussierung

Das Integrated-Focus-Cam-System von Tamron synchronisiert 
die Bewegungen der Innenfokussierung mit dem Multiple-Cam-
Mechanismus. Auf diese Weise wird die stufenlose und präzise 
Positionierung aller internen Bauelemente mit den externen Bedien
elementen für Zoom und Fokussierung koordiniert.

Schrittmotor – Perfekt für den Video-Einsatz

Der Schrittmotor ermöglicht die fein 
abgestimmte Kontrolle der Dreh
bewegung, wie sie zum Beispiel 
für das Videofilmen benötigt wird. 
Da er ohne Übersetzungsgetriebe 
auskommt, arbeitet dieser Fokus-
sierungsantrieb besonders schnell 
und leise.

Vibration Compensation –  
Die ultimative Bildstabilisierung von Tamron

VC  Der von Tamron entwickelte VC-Mechanismus (Vibration 
Compensation) gleicht störende Bewegungen in diagonaler, 
horizontaler und vertikaler Richtung aus. Gesteuert wird die 
optische Bildstabilisierung durch hochsensible Gyrosensoren. 
Die VC-Linsengruppe ruht auf reibungsarmen Kugellagern, 
die Konstruktion ist also einfach, effektiv und robust. Mit dem 
VC-Mechanismus gewinnt der Fotograf bei Aufnahmen aus der 
Hand bis zu 4,5 Blendenstufen und erhält ein extrem stabiles 
Sucherbild. Auch in schwierigen Aufnahmesituationen können 
Sie sich ganz auf den kreativen Prozess konzentrieren.

SONY*  Für Sony-Anschluss ohne VC-Bildstabilisator, da Sony-
Kameras über einen integrierten Bildstabilisator verfügen.

16mm (entspricht 25mm*)10mm (entspricht 16mm*) 18mm (entspricht 28mm*) 24mm (entspricht 37mm*) 28mm (entspricht 43mm*) 35mm (entspricht 54mm*)82° 76° 60° 53° 43°30mm (entspricht 47mm*)50° 45mm (entspricht 70mm*)34°109°

15mm 30mm 24mm 35mm 63°71°84°110° 28mm 75° 45mm 51°

Obere Reihe: Kleinbildformat-Vollformat

Untere Reihe: APS-C-Sensor (Crop-Faktor 1,55)

*äquivalent zum Kleinbild-Vollformat

TECHNOLOGIE

Aufbau der VC-Einheit im Modell 16-300mm VC PZD

Der VC-Bildstabilisator unterdrückt Kamerabewegungen. Beide Bilder 
wurden unter denselben Bedingungen aufgenommen, wobei die 
Kamera auf einem vibrierenden Tisch stand.

VC – ANVC – AUS

Schrittmotor

Linsenhalterung

Gewindemutter

Gewindespindel

Führungswelle
Gyrosensoren

Halterung

Keramikkugeln

Antriebsspulen

VC-Element 
(Kompensationssystem)

Magnete

VC-Mikrocomputer

Brennweiten-Vergleich



Signal

Mechanische 
Druckerzeugung

Piezoelektronisches 
Element

Metallspitze

Rotor

Ohne Fluor-Vergütung

TAP-in-Konsole –  
Individuelle Einstellungen für Ihr Tamron-Objektiv

Mithilfe der TAP-in-Konsole lassen sich die Objektive von 
Tamrons neuer SP-Serie vom Fotografen selbst individuell 
einstellen. Mit dem Zubehörteil ist es erstmals möglich, 
die Firmware des Objektivs über den eigenen Computer 
zu aktualisieren sowie weitere Konfigurationen vorzuneh-
men. Dies konnte zuvor nur vor Ort beim Tamron-Service 
erfolgen. Zu den individuell konfigurierbaren Parametern 
zählen je nach Objektiv: Fokus-Anpassung, Einstellung des 
Fokus-Limiters, Optimierung der manuellen Fokus-Funktion 
sowie Justierung des VC-Bildstabilisators.

Die TAP-in-Konsole ist mit allen Objektiven der neuen 
SP-Serie (F012, F013, F016, F017 und A022) nutzbar.

Download der Software unter folgendem Link: 
http://www.tamron.co.jp/software/en/tapin/

Piezo Drive – Schneller und kompakter AF-Motor

PZD  Mit Tamrons Piezo Drive (PZD) Ultraschall-Autofokusmotor 
lassen sich sehr kompakte, leistungsstarke Objektiv bauen. Die 
Abkürzung PZD findet sich daher vor allem in den handlichen und 
leichten Megazoom-Objektiven, die einen außergewöhnlich großen 
Brennweitenbereich abdecken. Die Motoren sind von kleiner 
Baugröße und zeichnen sich zudem durch eine schnelle Auto- 
fokus-Geschwindigkeit, hohe Präzision und ein nahezu lautloses 
Laufgeräusch aus. 

50mm (entspricht 78mm*) 70mm (entspricht 109mm*) 90mm (entspricht 140mm*) 150mm (entspricht 233mm*) 200mm (entspricht 310mm*) 270mm (entspricht 419mm*) 300mm (entspricht 465mm*) 600mm (entspricht 930mm*)31° 22° 18° 10° 8° 6° 5° 2°

50mm 70mm 90mm 150mm 200mm 270mm 300mm 600mm 4°8°10°12°16°27°34°47°

TECHNOLOGIE

Der PZD-Ultraschallmotor 
befindet sich im hinteren 
Teil des Objektivs, direkt vor 
dem Bajonettanschluss.

Die Darstellung unten zeigt 
den schematischen Aufbau 
des PZD-Elements.

Gut geschützt gegen Spitzwasser

MR  Die Bezeichnung „Moisture Resistant“ kennzeichnet 
Objektive, die gegen das Eindringen von Spitzwasser geschützt 
sind. Zu erkennen ist dies unter anderem an der feinen Gummi-
wulst am Bajonettanschluss. 

Fluor-Vergütung

FLR  Die Fluor-Vergütung wurde für optische Systeme in der  
industriellen Produktion entwickelt. Sie schützt die Frontlinse 
dauerhaft gegen Öl und Wasser. Die Verschmutzungen haften  
nicht auf der Oberfläche und lassen sich einfach wegwischen.

Ultrasonic Silent Drive – Leistungsstarke Fokussierung

USD  In SP-Objektiven werden Ultrasonic Silent Drive (USD) 
Autofokus-Motoren eingesetzt. Diese leistungsstarken Antriebe 
verwandeln Ultraschallwellen in ein Drehmoment und ermöglichen 
so eine hochpräzise, sehr schnelle und nahezu geräuschlose 
Fokussierung. Das Prinzip beruht auf einem Rotor und benötigt 
kein Getriebe zwischen Motor und Fokusring. Der Fotograf kann 
somit jederzeit manuell 
in die Scharfstellung 
eingreifen, ohne dafür 
einen Umschalter betätigen 
zu müssen. USD-Objektive 
sind damit prädestiniert für 
schnelle und dynamische 
Motive, wie sie z. B. in der 
Natur- und Sportfotografie 
vorkommen. USD-Einheit im Modell  

24-70mm VC USD.

Mit Fluor-Vergütung
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NEUE SP-SERIE

SP 150-600mm G2 ∙ Brennweite: 329 mm ∙ Belichtung: F/6.3 bei 1/400 Sek. ∙ ISO 1250



Schönheit und Kraft 
der Natur
„Als Mode- und Lifestyle-Fotograf hat mich der 
vielseitige Brennweitenbereich des SP 150-600mm 
F/5-6.3 Di VC USD G2 von Anfang an begeistert. Mit 
diesem Zoom gelingen unerwartete Bilder, die ich 
mit meinen anderen Objektiven nicht aufnehmen 
kann. Die enorme Telebrennweite bringt nicht 
nur weit entfernte Motive formatfüllend ins Bild, 
sondern verdichtet auch die Tiefe: Vorder- und 
Hintergrund scheinen näher beisammen zu liegen – 
ein faszinierender Effekt, der sich in vielen Bereichen 
der Fotografie kreativ nutzen lässt.

Wirklich erstaunt hat mich die hohe Bildqualität, die 
man von einem so handlichen Superzoom-Objektiv 
gar nicht erwartet. Selbst bei größter Blenden-
öffnung zeichnen sich die Bilder durch sehr hohe 
Schärfe und großen Detailreichtum aus. Die neuen 
Funktionen des VC-Bildstabilisators erlauben mir 
jetzt in vielen Situationen aus der freien Hand zu 
fotografieren, ohne Verwacklungsunschärfe befürch-
ten zu müssen. Wenn es hektisch wird, verhindert 
die neue Zoom-Lock-Funktion, dass sich die Brenn-
weite ungewollt verändert. Das Sahnehäubchen ist 
der superschnelle und präzise Autofokus, der sich 
selbst von flimmernder Luft kaum irritieren lässt. So 
lässt sich mit dem SP 150-600mm G2 die kraftvolle 
Eleganz der wilden Tiere ideal im Bild festhalten.“

Thomas Kettner 
Mode- und Lifestyle-Fotograf 
Hamburg

SP 150-600mm 
F/5-6.3 Di VC USD G2

9
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 SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
Die neue Generation von Tamrons Ultra-Telezoom-Objektiven. Dieses außergewöhnliche 
Objektiv besticht durch höchste optische Leistung und clevere Ausstattungsfeatures.

Mit diesem Ultra-Telezoom-Objektiv sind Sie nie zu weit entfernt, 
um ein großartige Nahaufnahme des Motivs zu machen. Die 
zweite Generation des SP 150-600mm verfügt über einen erst- 
klassigen optischen Aufbau sowie einen nochmals verbesserten 
Autofokus und optimierten VC-Bildstabilisator. Die Frontlinse ist 
mit einer Fluor-Vergütung versehen und das gesamte Gehäuse 
gegen das Eindringen von Spritzwasser und Staub geschützt.

Di  SP  VC  USD  eBAND  MR  FLR  LD   
CANON  NIKON  SONY*  Modell A022

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 21 / 13
Naheinstellgrenze:  220 cm
Filterdurchmesser: 95 mm
Länge: 260,2 mm
Gewicht: 2.010 g

1,4-fach Konverter 
(Modell TC-X14)

2,0-fach Konverter 
(Modell TC-X20)

TAP-in-Konsole 
(Modell TAP-01)

Die Stativschelle ist 
ARCA-SWISS-kompa-
tibel und lässt sich bei 
Bedarf abnehmen.

Optionales Zubehör

NEUE SP-SERIE

150mm 600mm

Brennweiten-Vergleich: SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2

Hochwertige optische  
Konstruktion

Der optische Aufbau umfasst 
21 Elemente in 13 Gruppen, 
darunter drei LD-Gläser.  
Die Naheinstellgrenze beträgt 
nur noch 220 cm.  
Das Gehäuse ist gegen das 
Eindringen von Staub und 
Spritzwasser geschützt.

Schneller Autofokus und 
flexibler VC-Bildstabilisator

Sowohl Autofokus-Leistung 
als auch VC-Bildstabilisator 
wurden im Vergleich zur ersten 
Generation nochmals verbes-
sert. Die G2-Version bietet drei 
VC-Modi für unterschiedliche 
Einsatzzwecke und erlaubt 
bis zu 4,5 Stufen längere 
Verschlusszeiten.  

Umfangreiches  
Zubehör

Für das SP 150-600mm G2 
sind zwei Telekonverter mit 
1,4- und 2,0-facher Vergröße-
rung erhältlich. Damit lässt 
sich der Zoombereich auf bis 
zu 1200 mm verdoppeln. Das 
Ultra-Telezoom ist zudem 
kompatibel zu Tamrons 
TAP-in-Konsole.

Der FLEX ZOOM LOCK 
erlaubt das schnelle 
Fixieren der aktuellen 
Zoomposition.

NEU
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SP 150-600mm G2 ∙ Brennweite: 600 mm ∙ Belichtung: F/6.3 bei 1/320 Sek. ∙ ISO 1600
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 SP 35mm F/1.8 Di VC USD
Ideal für die anspruchsvolle Reportage- und Lifestyle-Fotografie – 
dieses Weitwinkel-Objektiv setzt neue technologische Maßstäbe. 

Eine lichtstarke 35mm-Festbrennweite von extrem hoher Fertigungsgüte, mit 
eingebauter VC-Bildstabilisierung und USD-Ultraschallmotor. Dank der weltweit 
kürzesten1 Naheinstellgrenze in dieser Objektivklasse von 20 cm lassen sich damit 
sogar Bilder mit der Anmutung von Makro-Aufnahmen anfertigen. Das Objektiv 
ist aufwendig gegen Spritzwasser geschützt und die Frontlinse lässt sich dank 
Fluor-Vergütung leicht reinigen. 

Di  SP  VC  USD  eBAND  MR  FLR  LD  XLD   
CANON  NIKON  SONY*  Modell F012

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 10 / 9
Naheinstellgrenze: 20 cm
Filterdurchmesser: 67 mm
Länge: 78,3 mm
Gewicht: 450 g

1 � Im Vergleich zu aktuell erhältlichen 35mm-Festbrennweiten-Objektiven für DSLR mit 
Vollformatsensoren, ausgenommen Makro-Objektive. Stand: Juli 2015, Quelle: Tamron.

NEUE SP-SERIE

Das SP 35mm bietet selbst bei nur 20 cm Abstand zum Motiv 
höchste Abbildungsqualität und kann daher als Weitwinkel-Makro- 
Objektiv charakterisiert werden.

SP 35mm ∙ Brennweite: 35 mm ∙ Belichtung: F/1.8 bei 1/160 Sek. ∙ ISO 400



 SP 45mm F/1.8 Di VC USD
Ein vielseitig einsetzbares Standardobjektiv. Geeignet für 
Situationen, in denen es auf maximale Bildqualität ankommt. 

Fortschrittliches optisches Design und der Einsatz von speziellen Glaselementen, 
darunter asphärische Linsen und LD-Gläser, zeichnen dieses außergewöhnliche 
Objektiv aus. Es ist die weltweit erste1 Standard-Festbrennweite für Vollformat-
DSLRs, die mit einem Bildstabilisator ausgestattet ist und das erste Objektiv seiner 
Klasse2 mit einer Naheinstellgrenze von nur 29 cm. Zudem verfügt es wie alle 
Modelle der neuen SP-Serie über eine besonders hochwertige Verarbeitung.

Di  SP  VC  USD  eBAND  MR  FLR  LD   
CANON  NIKON  SONY*  Modell F013

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 10 / 8
Naheinstellgrenze: 29 cm
Filterdurchmesser: 67 mm
Länge: 89,2 mm
Gewicht: 520 g

1  Stand: Juli 2015, Quelle: Tamron. 

2 � Im Vergleich zu aktuellen 45mm- und 50mm-Festbrennweiten-Objektiven für DSLR-Kameras 
mit Vollformatsensor. Stand: Juli 2015, Quelle: Tamron.

Das SP 45mm zeichnet sich durch eine enorm hohe Auflösungs- 
leistung und feinste Detailwiedergabe aus.

SP 45mm ∙ Brennweite: 45 mm ∙ Belichtung: F/1.8 bei 1/320 Sek. ∙ ISO 100

13
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Die hohe Lichtstärke des SP 85mm ermöglicht eine optimale Balance 
zwischen Schärfe und Bokeh, welche ein Porträtmotiv perfekt vom 
Hintergrund trennt.

 SP 85mm F/1.8 Di VC USD
Ein Porträt-Objektiv der Extra-Klasse. Die perfekte Kombination 
aus hoher Lichtstärke, Kompaktheit und Bildstabilisierung.

Diese lichtstarke und kompakte Festbrennweite ist ideal geeignet für anspruchs-
volle Porträtaufnahmen mit sehr natürlich wirkenden Proportionen und Farben.  
Es ist das weltweit erste1 85mm F/1.8 Objektiv mit integrierter Bildstabilisierung. 
Zu seinen Kernmerkmalen zählen eine exzellente Auflösung und ein traumhaftes 
Bokeh. Ein XLD- und ein LD-Glaselement sorgen für eine gleichbleibend hohe 
Abbildungsleistung über die gesamte Bildfläche. 

Di  SP  VC  USD  eBAND  MR  FLR  LD  XLD  
CANON  NIKON  SONY*  Modell F016

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 13 / 9
Naheinstellgrenze: 80 cm
Filterdurchmesser: 67 mm
Länge: 88,8 mm
Gewicht: 660 g

NEUE SP-SERIE

1 �Im Vergleich zu aktuell erhältlichen 85mm F/1.8 Festbrennweiten-Objektiven für DSLR mit 
Vollformatsensoren, ausgenommen Makro-Objektive. Stand: Januar 2016, Quelle: Tamron.

SP 85mm ∙ Brennweite: 85 mm ∙ Belichtung: F/2.8 bei 1/1600 Sek. ∙ ISO 200



 SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD
Der Pionier einer neuen Generation von Makro-Objektiven  
mit extrem hoher Auflösung und Detailwiedergabe.

Der Einsatz fortschrittlichster Technologien kennzeichnen diese außergewöhnliche 
SP-Festbrennweite, die das Erbe von Tamrons legendärer Reihe von 90mm-Makro
Objektiven in die Zukunft trägt. Die VC-Bildstabilisierung wurde um die XY-Shift-
Funktion ergänzt, wodurch sich die Einsatzmöglichkeiten stark erweitern. Zusätzlich 
ist das Gehäuse gegen Eindringen von Feuchtigkeit und Staub geschützt, während 
die Fluor-Vergütung das Reinigen der Frontlinse erleichtert. 

Di  SP  VC  USD  eBAND  MR  FLR  LD  XLD  
CANON  NIKON  SONY*  Modell F017

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 14 / 11
Naheinstellgrenze: 30 cm
Filterdurchmesser: 62 mm
Länge: 114,6 mm
Gewicht: 600 g

Schematische  
Darstellung  
des XY-Shift VC

Das SP 90mm steht für beste und fortschritt-
lichste Funktionen sowie überlegene optische 
Leistung und Abbildungsqualität.

SP 90mm ∙ Brennweite: 90 mm ∙ Belichtung: F/2.8 bei 1/50 Sek. ∙ ISO 100

15
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MEGAZOOM

16-300mm ∙ Brennweite: 26 mm ∙ Belichtung: F/11 bei 0,8 Sek. ∙ ISO 400



Sebastian Ritter &  
Jenny Mitschler 
Reiseblogger 
Berlin

16-300mm F/5.6-6.3 
Di II VC PZD MACRO

17

Einzigartige  
Momente
„Riesiger Zoom, geringes Gewicht – das waren  
die schlagenden Argumente, warum wir uns für  
das 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro ent- 
schieden haben. Als Reiseblogger von 22places.de 
sind wir immer auf Achse und am liebsten mit 
möglichst wenig Gepäck unterwegs. Mit dem 
Reisezoom von Tamron müssen wir dabei fotogra-
fisch keine Abstriche mehr machen.

Das 16-300mm verfügt über einen riesigen Brenn- 
weitenbereich (Kleinbild äquivalent 24,8mm bis 
450mm). Damit gelingen einerseits großartige 
Landschaftsaufnahmen und andererseits aber auch 
sehr persönliche Schnappschüsse von Straßen- 
szenen. Wir können sogar Makroaufnahmen 
machen, ohne erst das Objektiv wechseln zu 
müssen.

Während unserer sechsmonatigen Asien-Reise 
haben wir mit dem Tamron 16-300mm viele einzig-
artige Momente eingefangen – vom Lichterfest 
in Chiang Mai bis zu den Chocolate Hills auf den 
Philippinen. Dank des VC-Bildstabilisators konnten 
wir sogar mit längeren Verschlusszeiten fotografie-
ren und auch beim Filmen aus dem Bus oder Zug 
half er zuverlässig, Verwacklungen zu vermeiden. 
Die Bilder sind scharf und detailreich. Sie zeigen die 
Momente genauso, wie wir sie vor Ort erlebt haben.“
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Großer Zoom-Bereich  
von 16mm bis 300mm

Vom Ultra-Weitwinkel bis zum 
Supertele – dieses leistungs-
starke Zoom-Objektiv eignet 
sich für viele Motive und 
Fotogelegenheiten. Sowohl 
Gruppenaufnahmen aus nächs-
ter Nähe als auch Fotos von 
weit entfernte Details lassen 
sich jetzt mit einem einzigen 
Objektiv aufnehmen.

 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO
Ob Reise, Wanderung oder Familienfest – dieses Objektiv ist Ihr treuer 

Begleiter, wenn es auf geringes Gewicht und beste Bildqualität ankommt.

Technische Daten
Elemente/Gruppen: 16 / 12
Naheinstellgrenze: 39 cm
Filterdurchmesser: 67 mm
Länge: 99,5 mm
Gewicht: 540 g

16mm (24mm*) 300mm (450mm*)

Brennweiten-Vergleich: 16-300mm Di II VC PZD
Entspricht einer 18,8-fachen Vergrößerung des Motivs

MEGAZOOM

Dieses extrem vielseitige Megazoom-Objektiv für digitale 
SLR-Kameras mit APS-C-Sensor deckt einen riesigen Brenn- 
weitenbereich von 16mm bis 300mm1 ab. Mit der kurzen  
Einstellentfernung von 39 cm sind sogar Makroaufnahmen 
möglich. Neu entwickelte asphärische Elemente und mehrfach 
vergütete Linsen garantierten eine exzellente Bildqualität.

Di II  VC  PZD  MR  LD  ASL  XR  UXR  IF  ZL  
CANON  NIKON  SONY*  Modell B016

Kompakt und leicht – 
unbeschwert fotografieren

540 Gramm leicht und mit 
einer Baulänge von knapp 
zehn Zentimetern ist dieses 
Zoom-Objektiv ideal für 
Wanderungen und Reisen 
mit leichtem Gepäck. Der 
Einsatz innovativer optischer 
Elemente, wie Linsen aus 
XR-Glas und hybrid-asphäri-
schen Linsen, macht es so 
kompakt.

Schneller PZD-Autofokus 
und VC-Bildstabilisator

Nie mehr den perfekten 
Moment verpassen: Tamrons 
Piezo-Drive-Ultraschallmotor 
sorgt für eine blitzschnelle 
Fokussierung. Der VC-Bild-
stabilisator gleicht feinste 
Kameravibrationen und 
Verwacklungen aus. So 
gelingen auch bei wenig 
Licht scharfe Aufnahmen im 
Tele-Bereich.

1  Brennweite 24,8-450mm äquivalent zum Kleinbildformat.

Seine handliche Größe, das leichte Gewicht und der große Brennweitenbereich 
machen das 16-300mm zum perfekten Allround-Objektiv.



16-300mm ∙ Brennweite: 16 mm ∙ Belichtung: F/16 bei 0,8 Sek. ∙ ISO 200

Technische Daten
Elemente/Gruppen: 16 / 12
Naheinstellgrenze: 39 cm
Filterdurchmesser: 67 mm
Länge: 99,5 mm
Gewicht: 540 g

19
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18-200mm ∙ Brennweite: 18 mm ∙ Belichtung: F/6.3 bei 1/640 Sek. ∙ ISO 100

28-300mm ∙ Brennweite: 91 mm ∙ Belichtung: F/9 bei 1/30 Sek. ∙ ISO 100



 18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC
Das weltweit leichteste1 Megazoom-Objektiv bietet einen leistungs-
fähigen VC-Bildstabilisator und einen vielseitigen Brennweitenbereich 
von 27mm bis 300mm2. Die innovative optische Konstruktion sorgt für 
eine außergewöhnliche Abbildungsleistung, zu der auch ein LD-Element 
beiträgt. Der Einsatz einer innovativen Hybrid-Asphäre erlaubt eine sehr 
kompakte Bauweise.

Di II  VC  ASL  LD  IF  ZL   
CANON  NIKON  SONY*  Modell B018

 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
Ein Klassiker unter den Megazoom-Objektiven. Der große Brennwei-
tenbereich vom 27mm2 Weitwinkel bis zum 405mm2 Tele bietet eine 
Vielzahl von fotografischen Möglichkeiten. Ein schneller Autofokus und 
der eingebaute VC-Bildstabilisator gewährleisten scharfe Bilder auch 
unter schwierigen Bedingungen. Spezielle optische Elemente sorgen 
für eine überlegene Abbildungsleistung.

Di II  VC  PZD  LD  ASL  AD  IF  ZL   
CANON  NIKON  SONY*  Modell B008

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 16 / 14
Naheinstellgrenze: 49–77 cm
Filterdurchmesser: 62 mm
Länge: 94,1 mm
Gewicht: 400 g

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 16 / 13
Naheinstellgrenze: 49 cm
Filterdurchmesser: 62 mm
Länge: 88 mm
Gewicht: 450 g

 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD
Vielseitiges und kompaktes Hochleistungszoom-Objektiv für 
Spiegelreflexkameras mit Vollformat-Sensor. Asphärische Linsen 
gewährleisten eine exzellente Bildqualität über den gesamten  
Brennweitenbereich vom 28mm-Weitwinkel bis zum 300mm-Tele.  
Der VC-Bildstabilisator gleicht unerwünschte Kamerabewegungen aus 
und sorgt so für scharfe Tele-Aufnahmen, auch bei wenig Licht. 

Di  VC  PZD  MR  LD  ASL  XR  UXR  IF  ZL  
CANON  NIKON  SONY*  Modell A010

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 19 / 15
Naheinstellgrenze: 49 cm
Filterdurchmesser: 67 mm
Länge: 96 mm
Gewicht: 540 g

1 � Im Vergleich mit anderen 18-200mm-SLR-Objektiven mit optischem Bildstabilisator,  
Quelle: Tamron, Stand: Juni 2015

2  Brennweite äquivalent zum Kleinbildformat.

MEGAZOOM
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 14-150mm F/3.5-5.8 Di III
Kompaktes, elegantes Megazoom-Objektiv mit bester Bildqualität 
für Micro-Four-Thirds-Systemkameras. Das 10,7-fach Zoom deckt 
einen sehr großen Brennweitenbereich von 28mm bis 300mm1 ab. 
Die optische Konstruktion enthält LD- und AD-Elemente sowie eine 
hybrid-aspärische Linse. In der Kombination ermöglichen sie eine 
bahnbrechende Abbildungsleistung. 

Di III  LD  ASL  AD  ZL  MICRO FOUR THIRDS  Modell C001

 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC
Leichtes Megazoom-Objektiv mit bester Bildqualität für spiegellose 
APS‑C-Systemkameras von Canon und Sony. Dieses außergewöhnliche 
Objektiv mit 27–300mm-Brennweite1 deckt praktisch jede Aufnahme
situation ab. Das kompakte Gehäuse besitzt ein modernes, hochwer-
tiges Design und im Inneren unterstützt ein verlässlich arbeitender 
Schrittmotor den schnellen und präzisen Kontrast-Autofokus der 
Systemkamera.

Di III  VC  LD  ASL  XR  IF  ZL  CANON  SONY  Modell B011

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 17 / 13
Naheinstellgrenze: 50 cm
Filterdurchmesser: 52 mm
Länge: 80,4 mm
Gewicht: 285 g

Technische Daten: 
Elemente/Gruppen: 17 / 13
Naheinstellgrenze: 50 cm
Filterdurchmesser: 62 mm
Länge: 96,7 mm
Gewicht: 460 g

MEGAZOOM

1  Brennweite äquivalent zum Kleinbildformat.

Vorteile von Tamron Megazoom-Objektiven

Geringes Gewicht

Duch den Einsatz von speziellen 
optischen Linsen wiegen die 
Megazoom-Objektive von Tamron 
weniger als 550 Gramm. Außer-
dem sparen Sie beim Gepäck, da 
Sie mit nur einem Objektiv alle 
Motive in großartigen Bildern 
festhalten können.

Bildstabilisierung

Das VC-Symbol weist auf den 
integrierten VC-Bildstabilisator 
hin. Dieser ermöglicht bei wenig 
Licht scharfe Bilder auch ohne 
Stativ. Da Kamerabewegungen 
weitgehend kompensiert werden, 
können Sie weiterhin aus der 
Hand fotografieren.

Großer Zoombereich

Megazoom-Objektive bieten 
einen außergewöhnlich großen 
Brennweitenumfang. Ohne das 
Objektiv wechseln zu müssen, 
können Sie zum Beispiel sowohl 
mit einer 24mm1-Weitwinkel- als 
auch mit einer 450mm1-Tele-
brennweite fotografieren.



18-200mm ∙ Brennweite: 19.3 mm ∙ Belichtung: F/13 bei 1/125 Sek. ∙ ISO 200

14-150mm ∙ Brennweite: 14 mm ∙ Belichtung: F/7.1 bei 1/320 Sek. ∙ ISO 200 23
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SP 15-30mm ∙ Brennweite: 30 mm ∙ Belichtung: F/7.1 bei 1/160 Sek. ∙ ISO 320

SP-SERIE



Philip Ruopp 
Werbe- und Sportfotograf 
Laichlingen, Germany

SP 15-30mm  
F/2.8 Di VC USD

2525

Starke  
Perspektiven
„Ein gutes Bild braucht etwas Außergewöhnliches 
– und das SP 15-30mm F2.8 Di VC USD bietet mir 
genau das. Der enorme 110 Grad große Bildwinkel 
erlaubt mir, ganz nah an das Motiv heranzugehen 
und trotzdem viel von der Umgebung einzufangen. 
Die Tiefe der Bilder ist atemberaubend. Man hat 
beinahe das Gefühl, in das Foto hineingreifen zu 
können.

Das SP 15-30mm zählt zu den Objektiven, die ich am 
häufigsten bei meinen Aufträgen einsetze. Entschei-
dend für meine Wahl war die exzellente Bildqualität, 
die dieses Weitwinkelzoom über den gesamten 
Brennweitenbereich bietet. Ich nutze häufig 
Gegenlicht und schätze daher sehr die hochwertige 
Vergütung der Linsen, die störende Reflexionen und 
Streulicht im Objektiv verhindert. Sogar bei größter 
Blendenöffnung F2.8 sind die Aufnahmen klar und 
kontrastreich. Egal ob ich aus 28 cm Entfernung 
oder aus einigen hundert Metern fotografiere, ich 
kann mich darauf verlassen, dass dieses lichtstarke 
Objektiv jedes noch so feine Detail einfängt.

Ein echtes Plus ist die VC-Bildstabilisierung. Damit 
stellen scharfe Fotos bei längeren Belichtungszeiten 
aus der Hand oder auch Videoaufnahmen mit 
bewegter Kamera kein Problem mehr dar. Kurzum: 
Das SP 15-30mm hat einen festen Platz in meiner 
Fototasche.“
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Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 18 / 13
Naheinstellgrenze: 28 cm
Filterdurchmesser: n. a.
Länge: 142,5 mm
Gewicht: 1.100 g

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 17 / 12
Naheinstellgrenze: 38 cm
Filterdurchmesser: 82 mm
Länge: 108,5 mm
Gewicht: 825 g

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 23 / 17
Naheinstellgrenze: 130 cm
Filterdurchmesser: 77 mm
Länge: 188,3 mm
Gewicht: 1.470 g

 SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD
Leistungsstarkes Standard-Zoom mit erstklassiger Abbildungs-
leistung und Ausstattung. Die hohe F/2.8 Lichtstärke erlaubt den 
Einsatz auch bei wenig Licht und bietet großen kreativen Spielraum 
mit schönen Unschärfe-Effekten. Der Bildstabilisator minimiert das 
Risiko von Verwacklungsunschärfe, während der USD-Autofokus eine 
schnelle, präzise und leise Scharfstellung gewährleistet.

Di  SP  VC  USD  MR  LD  ASL  XR  IF  ZL   
CANON  NIKON  SONY*  Modell A007

 SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD
Vielseitiges Telezoom-Objektiv mit durchgehend hoher F/2.8 Lichtstärke 
und vielen modernen Features. Die optische Konstruktion dieses 
weltweit kompaktesten1 Objektivs seiner Klasse beinhaltet ein spezi-
elles XLD-Glaselement und vier LD-Elemente, die eine Bildqualität der 
Spitzenklasse ermöglichen und die kompakte Baugröße begünstigen. 

Di  SP  VC  USD  MR  LD  XLD  IF  
CANON  NIKON  SONY*  Modell A009

 SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
Professionelles Weitwinkelzoom für außergewöhnliche Perspektiven. 
Dieses lichtstarke F/2.8 Objektiv erweitert Tamrons SP-Serie im 
niedrigen Brennweitenbereich. Ein einzigartiges XGM-Linsenele-
ment (eXpanded Glass Molded Aspherical) reduziert Aberrationen 
auf ein Minimum und ermöglicht in Kombination mit dem VC-Bildsta-
bilisator eine beispiellose Abbildungsleistung.

Di  SP  VC  USD  eBAND  MR  LD  IF  
CANON  NIKON  SONY*  Modell A012

SP-SERIE

1 � Für Highspeed-DSLR-Telezoom-Objektive ausgerüstet mit VC-Bildstabilisator und  
USD-Autofokus. Stand: Oktober 2012, Quelle: Tamron.



SP 15-30mm ∙ Brennweite: 15 mm ∙ Belichtung: F/8 bei 1/640 Sek. ∙ ISO 100 

SP 24-70mm ∙ Brennweite: 24 mm ∙ Belichtung: F/6.3 bei 1/160 Sek. ∙ ISO 800

27
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 SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD
Mit diesem leistungsstarken SP 150-600mm Telezoom-Objektiv halten Sie die 
Schönheit der Tierwelt ebenso fest wie packende Sportszenen. VC-Bildstabi-
lisator und USD-Autofokus unterstützen Sie dabei, scharfe Aufnahmen von 
schnellen und weit entfernten Motiven aus der Hand zu fotografieren. Tamrons 
optische Technologien, wie die eBAND-Vergütung, minimieren Streulicht und 
andere Bildfehler und ermöglichen klare, lebendige Bilder.

Di  SP  VC  USD  eBAND  MR  LD  IF    
CANON  NIKON  SONY*  Modell A011

SP-SERIE

 SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD 
Dieses kompakte Telezoom-Objektiv ist die erste Wahl für viele Fotoenthusi-
asten, die auch entfernte Motive formatfüllend ins Bild holen möchten. Mit 
VC-Bildstabilisierung und USD-Autofokus ausgestattet, ermöglicht es in den 
unterschiedlichsten Situationen scharfe, lebendig wirkende Aufnahmen. XLD- 
und LD-Glaselemente tragen zur Reduzierung von optischen Bildfehlern bei.

Di  SP  VC  USD  LD  XLD  IF   
CANON  NIKON  SONY*  Modell A005

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 17 / 12
Naheinstellgrenze: 150 cm
Filterdurchmesser: 62 mm
Länge: 142,7 mm
Gewicht: 765 g

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 20 / 13
Naheinstellgrenze: 270 cm
Filterdurchmesser: 95 mm
Länge: 257,8 mm
Gewicht: 1.951 g (inkl. Stativschelle)

SP 150-600mm ∙ Brennweite: 600 mm ∙ Belichtung: F/7.1 bei 1/640 Sek. ∙ ISO 400



 AF70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO 
Das Telezoom-Objektiv mit 1:2 Makro-Funktion ist die ideale Ergänzung zu 
einem Standardobjektiv. Dieses Modell kombiniert hohe mechanische Qualität 
mit hervorragenden optischen Eigenschaften. Der Macro-Switchover-Mechanis-
mus im Brennweitenbereich 180-300mm bietet dem Fotografen die Möglich-
keit, das Motiv aus nur 95 cm Entfernung zu fotografieren.

Di  LD  CANON  NIKON  PENTAX  SONY*  Modell A17

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 13 / 9
Naheinstellgrenze:  
150 cm (95 cm Makro)
Filterdurchmesser: ø 62 mm
Länge: 116,5 mm
Gewicht: 458 g

 SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Asph. [IF] MACRO 
Dieses Standard-Zoom mit Lichtstärke F/2.8 macht die Fotografie zum Vergnügen. 
Es besitzt ein hohes Auflösungsvermögen und eine hohe Kontrastwiedergabe. 
Die optische Konstruktion minimiert Farbsäume und sorgt für einen nur geringen 
Helligkeitsabfall zum Rand hin. Mit einer Naheinstellgrenze von 33 cm eignet es  
sich auch für Aufnahmen im faszinierenden Nah- und Makrobereich.

Di  SP  LD  ASL  XR  IF  ZL   
CANON  NIKON  PENTAX  SONY  Modell A09

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 16 / 14
Naheinstellgrenze: 33 cm
Filterdurchmesser: 67 mm
Länge: 92 mm
Gewicht: 510 g

SP AF 28-75mm ∙ Brennweite: 28 mm ∙ Belichtung: F/8 bei 1/100 Sek. ∙ ISO 100
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 SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Asph. [IF]
Dieses lichtstarke Standard-Zoom deckt den beliebtesten Brennweiten-
bereich von 25,5mm bis 75mm1 ab. Die große F/2.8 Blendenöffnung 
ermöglicht dabei das kreative Spiel mit Unschärfe-Effekten, zum Beispiel 
bei Porträtaufnahmen im Tele-Bereich. In Kombination mit dem VC-Bild-
stabilisator bieten sich dem Fotografen beste Voraussetzungen für 
scharfe Bilder auch bei wenig Licht.

Di II  SP  VC  LD  ASL  XR  IF  ZL   
CANON  NIKON  Modell B005

 SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Asph. [IF]
Kompaktes Standardzoom-Objektiv, das mit Lichtstärke F/2.8 optimal 
für Aufnahmen bei wenig Licht geeignet ist. Die große Blendenöffnung 
erlaubt eine gute Freistellung des Motivs und verhindert Verwacklungsun-
schärfe dank kurzer Verschlusszeiten. Spezielle optische Elemente sorgen 
für eine erstklassige Abbildungsleistung.

Di II  SP  LD  ASL  XR  IF  ZL   
CANON  NIKON  PENTAX  SONY  Modell A16

 SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Asph. [IF]
Ultimativer Fotospaß und fantastische Perspektiven bietet dieses 
Ultra-Weitwinkelzoom-Objektiv. Eine optische Linse aus asphärischem 
Präzisions-Pressglas ermöglicht einen riesigen Bildwinkel von 108 Grad – 
optimal für Bildkompositionen, die den Betrachter regelrecht in die 
Fotografie hineinziehen. Die BBAR-Vergütung sorgt für brillante und 
scharfe Aufnahmen bis zum Bildrand.

Di II  SP  LD  ASL  IF   
CANON  NIKON  Modell B001

 SP AF 70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO
Mit einer Länge von gerade einmal 195 mm zählt dieses Objektiv zu den 
kompaktesten 70-200mm-Telezooms. Trotz seiner geringen Abmessun-
gen verfügt es über eine hohe Lichtstärke sowie eine hohe Schärfe- und 
Auflösungsleistung. Die geringe Naheinstellgrenze von nur 95 cm 
ermöglicht Nahaufnahmen mit einem Vergrößerungsmaßstab von 1:3,1.

Di  SP  LD  IF   
CANON  NIKON  PENTAX  SONY  Modell A001

SP-SERIE

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 19 / 14 
Naheinstellgrenze: 29 cm
Filterdurchmesser: 72 mm
Länge: 94,5 mm
Gewicht: 570 g

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 16 / 13
Naheinstellgrenze: 27 cm
Filterdurchmesser: 67 mm
Länge: 83,2 mm
Gewicht: 440 g

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 12 / 9 
Naheinstellgrenze: 24 cm
Filterdurchmesser: 77 mm
Länge: 86,5 mm
Gewicht: 406 g

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 18 / 13 
Naheinstellgrenze: 95 cm
Filterdurchmesser: 77 mm
Länge: 194,3 mm
Gewicht: 1320 g

1  Brennweite äquivalent zum Kleinbildformat.



SP 70-200mm ∙ Brennweite: 123 mm ∙ Belichtung: F/2.8 bei 1/4000 Sek. ∙ ISO 400

SP 17-50mm ∙ Brennweite: 17 mm ∙ Belichtung: F/11 bei 1/500 Sek. ∙ ISO 200
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 SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1
Diese bewährte Version von Tamrons klassischem 90mm-Makro-Objektiv ist 
das ideale Universal-Objektiv für ambitionierte Fotografen. Der optische Aufbau 
umfasst zehn Elemente in neun Gruppen, die für eine sehr gute Abbildungsleis-
tung sorgen. Die Naheinstellgrenze beträgt nur 29 cm, sodass Sie selbst kleine 
Objekte im Abbildungsmaßstab 1:1 fotografieren können.

Di  SP  CANON  NIKON  PENTAX  SONY  Modell 272E

 SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1
Ein einzigartiges Telemakro-Objektiv, das sich gleichermaßen für den Einsatz 
draußen und im Studio eignet. Bei einem Abbildungsmaßstab von 1:1 besitzt 
es eine besonders lange Aufnahmedistanz und wurde speziell entwickelt für 
die Fotografie von scheuen Motiven wie Schmetterlingen und Insekten, an die 
man mit einem normalen Makroobjektiv nicht nah genug herankommt.

Di  SP  LD  IF  CANON  NIKON  SONY  Modell B01

 SP AF 60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1
Dieses Objektiv bietet einen besonderen Blick auf die Feinheiten der Natur. 
Sie können Ihre Motive damit aus einem Abstand von 23 cm in Lebensgröße 
(Abbildungsmaßstab 1:1) auf den Sensor projizieren. Die hohe Lichtstärke und 
die große Blendenöffnung ermöglichen zudem wundervolle Unschärfe-Effekte 
und auch bei wenig Licht scharfe Aufnahmen ohne Stativ. 

Di II  SP  LD  IF  CANON  NIKON  SONY  Modell G005

MAKRO

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 10 / 9
Naheinstellgrenze: 29 cm
Filterdurchmesser: 55 mm
Länge: 97 mm
Gewicht: 400 g

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 14 / 11
Naheinstellgrenze: 47 cm
Filterdurchmesser: 72 mm
Länge: 165,7 mm
Gewicht: 985 g (inkl. Stativschelle)

Technische Daten:
Elemente/Gruppen: 14 / 10
Naheinstellgrenze: 23 cm
Filterdurchmesser: 55 mm
Länge: 80 mm
Gewicht: 350 g 

SP 90mm ∙ Brennweite: 90 mm ∙ Belichtung: F/8 bei 1/5 Sek. ∙ ISO 100



Kundendienst

Sollten Sie Fragen zu Tamron-Produkten oder Service-
Angeboten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service: 
Tamron Europe GmbH, Serviceabteilung,  
Telefon: +49 (221) 970325-35, E-Mail: service@tamron.de 
Mo–Do 8.30–17.00 Uhr, Fr 8.30–15.30 Uhr

Reparaturen

Tamron-Produkte werden mit äußerster Sorgfalt und Präzision 
gefertigt. Sollte es dennoch einmal zu Störungen Ihres Objek-
tivs kommen, so steht Ihnen der Tamron-Kundendienst gerne 
zur Verfügung. Kontaktadressen und nähere Informationen zu 
Garantie, Einsendung und Reparaturannahme finden Sie unter: 
www.tamron.eu/de/service

Aktivitäten von Tamron für Qualitätssicherung 
und Umweltschutz
 �ISO-Standards: Die Abkürzung ISO steht für „International Organization 

für Standardization“ (Internationales Normungsinstitut). Zu den relevanten 
internationalen Normen zählen die ISO-9000-Serie für Qualitätsmanage- 
ment-Systeme und die ISO-14000-Serie für die Zertifizierung von Umwelt- 
management-Systemen. Auch Tamron ist nach ISO 9000 und ISO 14000 
zertifiziert.

 �Umwelt: Tamron nimmt ökologische Bedenken ernst und unterstützt die 
Implementierung von Betriebsabläufen nach ISO 14001 zur Entlastung 
der Umwelt. Konkret hat Tamron eine „Richtlinie zur grünen Beschaffung“ 
verabschiedet, nach der umweltschädliche Stoffe von Anfang an gemieden 
und positive Umweltbeiträge gefördert werden. Tamron achtet bei der 
Produktion auf einen sparsamen Umgang mit Energie, auf Abfallvermei-
dung und Wiederverwertbarkeit. Diese Maßnahmen tragen zur Entwick-
lung hochwertiger, kompakter und umweltfreundlicher Produkte zur 
Zufriedenheit unserer Kunden bei. Seit 2004 gibt Tamron Umweltberichte 
heraus, in denen Initiativen zur sozialen Verantwortung und Praktiken zum 
Schutz unserer Umwelt veröffentlicht werden. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie auf der englischsprachigen Webseite von Tamron: 
(www.tamron.co.jp/en/envi/top/)

 �ISO 9001 Richtlinie zur Qualitätssicherung: Normen zu Qualitätsmanage-
ment und Qualitätssicherung zur Fertigung hochwertiger Produkte.

 �ISO 14001 Umweltmanagementkonzept: Tamron verfolgt gemäß seiner 
Unternehmensphilosophie das Ziel, hochwertige Produkte und Dienst-
leistungen anzubieten, welche die Ansrüche unserer Kunden erfüllen. 
Darüber hinaus treten die Mitarbeiter von Tamron konsequent für den 
Schutz unserer globalen Umwelt auf jeder Ebene und in jedem Aspekt 
der Akivitäten unseres Unternehmens ein. Tamron ist sich seiner sozialen 
Verantwortung bewusst und nimmt diese ernst.

 �ISO 14001 – Die Grundlagen zum Schutz der Umwelt: 
1.	 Einhaltung der geltenden Umweltschutzbestimmungen 
2.	Erhaltung und Schutz natürlicher Ressourcen 
3.	Vermeidung von Umweltschäden 
4.	Kontinuierliche Förderung eines Umweltschutzprogramms 
5.	�Konstruktion und Entwicklung umweltfreundlicher Produkte als  

Beitrag zum Umweltschutz
6.	Schulung und Ausbildung zur Einbeziehung aller Mitarbeiter 
7.	 Veröffentlichung ökologisch relevanter Informationen

5 Jahre Garantie

Die Qualität von Tamron-Objektiven ist garantiert. Tamron bietet 
zudem eine kostenlose Garantieerweiterung auf fünf Jahre. 
Um in den Anspruch auf die verlängerte Garantie zu kommen, 
registrieren Sie Ihr Objektiv innerhalb von zwei Monaten nach 
dem Kauf auf der Tamron Registrierungs-Webseite. Sie haben 
dann im Rahmen der 5-Jahre-Garantie das Anrecht auf Service-
leistungen in den folgenden Ländern: Europäische Union, 
Norwegen, Island, Türkei, Ukraine, Andorra und Gibraltar. 
Registrierung auf: 5years.tamron.eu

GARANTIE UND SERVICE 

Über Tamron
 �Objektive für Digitalkameras und Videokameras 

Tamron ist ein führender Lieferant für leistungsstarke Optiken, die die 
höchsten Qualitätsstandards der heutigen Sensoren erfüllen. Zudem 
produziert Tamron leichte und kompakte Zoomobjektive mit hoher 
Leistung und hervorragender Bildqualität für Videokameras.

 �CCTV-Objektive 
Durch Verwendung fortschrittlicher Technologien entwickelt Tamron 
revolutionäre Linsen, die den speziellen Anforderungen der Sicherheits-
branche und der Industrie-Automation entsprechen. Dazu gehören eine 
umfangreiche Palette von CCTV-Objektiven einschließlich IR-Linsen, 
Linsen mit Kompatibilität zu hochauflösenden Kameras sowie motori-
sierte Zoomobjektive.

 �Objektive für langwellige Infrarot-Kameras 
Durch unsere hohe Kompetenz als Hersteller optischer Produkte haben 
wir die weltweit ersten Objektive mit VC-Bildstabilisierung (Vibration 
Compensation) für LWIR-Kameras entwickelt. Wir verfügen über eine 
breite Produktpalette und werden auch in Zukunft hochwertige Optiken 
entwickeln.

 �Objektive für Anwendungen im Automobilbau 
Fahrzeuge auf der ganzen Welt werden heutzutage mit Kameras 
ausgestattet, die eine Vielzahl von Funktionen zur Bilderkennung und 
Erhöhung der Fahrsicherheit bieten. Tamron nutzt seine hochpräzisen 
Fertigungstechnologien, um einer der führenden Hersteller für Objek-
tive im Fahrzeugbau zu werden.

 �Optische Produkte 
Tamron entwickelt und produziert ein umfassendes Sortiment an 
fortschrittlichen und hochpräzisen optischen Geräten. Dazu zählen 
verschiedene asphärische Linsen, spezielle Prismen, Vorrichtungen 
für Laser, dichroitische Spiegel für Farbtrennung, Polarisationsstrah-
lungsteiler, spezielle mehrschichtige Dünnfilm-Beschichtungen und 
Testplatten für eine schnelle und präzise Inspektion von Linsenoberflächen.

33
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Hinweise zu Modell B011

Beachten Sie bei Verwendung des AF-C-Modus (Continuous AF) beim 
18-200mm Di III VC:

• � Während der Nutzung des Szenenprogramms „Sportmodus“ kann es, 
bei kontinuierlicher Fokussierung, zu einem „Pumpen“ des Bildes auf 
der LCD-Monitor-Anzeige kommen. Das in dieser Situation gemachte 
Bild ist in seiner Qualität davon jedoch nicht beeinträchtigt.

• � Auch in den anderen Aufnahmemodi (P, A, S, M), bei Nutzung des 
Continous AF (AF-C) kann der gleiche Zustand auftreten. Auch in 
diesem Fall sind die in dieser Situation aufgenommen Fotos nicht 
beeinträchtigt.

* � Als Alternative zu dem oben beschriebenen Fall kann der Fokusmodus 
auf Single-Shot AF (AF-S) oder Direct Manual Focus (DMF) gesetzt 
werden.
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 Di   Für digitale SLR-Kameras mit Vollformat- und APS-C-Sensor

SP 15–30mm F/2.8 Di VC USD 1 26 A012 15–30 110°32’–71°35’ 
(85°52’ – 49°54')

F/2.8 22 9 3 abgerundete Lamellen 18–13 28 4 1 : 5 N/A 1.100 98,4 × 142,5

SP 24–70mm F/2.8 Di VC USD 1 26 A007 24–70 84°04’–34°21’  
(60°20’–22°33’)

F/2.8 22 9 3 abgerundete Lamellen 17–12 38 4 1 : 5 82    825 88,2 × 108,5

SP AF 28–75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO 29 A09 28–75 75°23’–32°11’ 
(52°58’–21°4’)

F/2.8 32 7 16–16 433 4 1 : 3,9 67    510 73,0 × 92,0

28–300mm F/3.5–6.3 Di VC PZD 1 21 A010 28–300 75°23’–8°15’  
(52°58’–5°20’)

F/3.5–6.3 22–40 7 3 abgerundete Lamellen 19–15 49 4 1 : 3,5 67    540 74,4 × 96,0

SP 70–200mm F/2.8 Di VC USD 1 26 A009 70–200 34°21’–12°21’  
(22°33’–7°59’)

F/2.8 32 9 3 abgerundete Lamellen 23–17 130 4 1 : 8 77 1.470 5 85,8 × 188,3

SP AF 70–200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO 30 A001 70–200 34°21’–12°21’  
(22°33’–7°59’)

F/2.8 32 9 18–13 95 4 1 : 3,1 77 1.320 5 89,5 × 194,3 Objektivversion mit Pentax-Anschluss ohne Blendenring.

SP 70–300mm F/4–5.6 Di VC USD 1 28 A005 70–300 34°21’–8°15’ 
(22°33’–5°20’)

F/4–5.6 32–45 9 17–12 150 4 1 : 4 62    765 81,5 × 142,7

AF 70–300mm F/4–5.6 Di LD MACRO 29 A17 70–300 34°21’–8°15’ 
(22°33’–5°20’)

F/4–5.6 32–45 9   13–9 150 (95 Macro) 1 : 2 62    458 76,6 × 116,5

SP 35mm F/1.8 Di VC USD 1, 2 12 F012 35 63°26’ 
(43°29’)

F/1.8 16 9 3 abgerundete Lamellen   10–9 20 1 : 2,5 67    450 80,4 × 78,3 Kompatibel mit TAP-in-Konsole (optional erhältlich)

SP 45mm F/1.8 Di VC USD 1, 2 13 F013 45 51°21’ 
(34°28’)

F/1.8 16 9 3 abgerundete Lamellen   10–8 29 1 : 3,4 67    520 80,4 × 89,2 Kompatibel mit TAP-in-Konsole (optional erhältlich)

SP 85mm F/1.8 Di VC USD 1, 2 14 F016 85 28°33’ 
(18°39’)

F/1.8 16 9 3 abgerundete Lamellen   13–9 80 1 : 7,2 67    660 84,8 × 88,8 Kompatibel mit TAP-in-Konsole (optional erhältlich)

SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD 1, 2 15 F017 90 27°2’ 
(17°37’)

F/2.8 32 9 abgerundete Lamellen 14–11 30 1 : 1 62    600 79,0 × 114,6 Kompatibel mit TAP-in-Konsole (optional erhältlich)

SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 32 272E 90 27°2’ 
(17°37’)

F/2.8 32 9   10–9 29 1 : 1 55    400 71,5 × 97,0

SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1 32 B01 180 13°42’  
(8°52’)

F/3.5 32 7 14–11 47 1 : 1 72    985 5 84,8 × 165,7 AF-Motor ist beim SP AF 180mm nicht integriert.

SP 150–600mm F/5–6.3 Di VC USD 1  28 A011 150–600 16°25’–4°8’ 
(10°38’–2°40’)

F/5–6.3 32–40 9 3 abgerundete Lamellen 20–13 270 4 1 : 5 95 1.951 5 105,6 × 257,8 Zubehör separat erhältlich: • Stativschelle (lange Version) • Weichbeutel A011

SP 150–600mm F/5–6.3 Di VC USD G2 1, 2  NEU 10 A022 150–600 10°38’  
(2°40’)

F/5–6.3 32–40 9 3 abgerundete Lamellen 21–13 220 4 1 : 3,9 95 1.980 5 108,4 × 260,2 (Canon) 
108,4 × 257,7 (Nikon)

Zubehör separat erhältlich: • Telekonverter 1,4-fach • Telekonverter 2,0-fach 
Kompatibel mit TAP-in-Konsole (optional erhältlich)

 Di II  Für digitale SLR-Kameras mit APS-C-Sensor

SP AF 10–24mm F/3.5–4.5 Di II LD Aspherical [IF] 30 B001 10–24 108°44’–60°20’ F/3.5–4.5 22–29 7   12–9 24 4 1 : 5,1 77    406 83,2 × 86,5

16–300mm F/3.5–6.3 Di II VC PZD MACRO 1 18 B016 16–300 82°12’–5°20’ F/3.5–6.3 22–40 7 3 abgerundete Lamellen 16–12 39 4 1 : 2,9 67    540 75,0 × 99,5

SP AF 17–50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] 30 B005 17–50 78°45’–31°11’ F/2.8 32 7 19–14 29 4 1 : 4,8 72    570 79,6 × 94,5

SP AF 17–50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] 30 A16 17–50 78°45’–31°11’ F/2.8 32 7 16–13 27 4 1 : 4,5 67    440 73,8 × 83,2

18–200mm F/3.5–6.3 Di II VC 1 21 B018 18–200 75°33’–7°59’ F/3.5–6.3 22–40 7 3 abgerundete Lamellen 16–14 49–77 1 : 4 62    400 75,0 × 94,1

18–270mm F/3.5–6.3 Di II VC PZD 1 21 B008 18–270 75°33’–5°55’ F/3.5–6.3 22–40 7 16–13 49 4 1 : 3,8 62    450 74,4 × 88,0

SP AF 60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1 32 G005 60 26°11’ F/2 22 7 14–10 23 1 : 1 55    350 73,0 × 80,0

 Di III  Für spiegellose Systemkameras

14–150mm F/3.5–5.8 Di III 22 C001 14–150 75°22’–8°15’ * F/3.5–5.8 22 7 3 abgerundete Lamellen 17–13 50 4 1 : 3,8 52    285 63,5 × 80,4 Erhältlich in zwei Farbvarianten: Schwarz und Silber; * Bildwinkel für Seitenverhältnis 4 : 3

18–200mm F/3.5–6.3 Di III VC 22 B011 18–200 75°33’–7°59’ F/3.5–6.3 22–40 7 17–13 50 4 1 : 3,7 62    460 ** 68,0 × 96,7 ** Erhältlich in zwei Farbvarianten: Schwarz und Silber; ** Werte bezüglich Gewicht und Durchmesser × 
Länge (Gesamtlänge) gelten für das jeweilige Modell mit Sony-Anschluss.

Optionales Zubehör

Telekonverter  1,4-fach  NEU 10 TC-X14 Kompatibel mit SP 150-600mm F/5–6.3 Di VC USD G2 (A022)

Telekonverter 2,0-fach  NEU 10 TC-X20 Kompatibel mit SP 150-600mm F/5–6.3 Di VC USD G2 (A022)

TAP-in-Konsole  NEU 07 TAP-01 Kompatibel mit Objektiven der neuen SP-Serie (F012, F013, F016, F017, A022)

OBJEKTIV-ÜBERSICHT

Hinweise

Die Verwendung von Di- und Di II Objektiven mit spiegellosen Kompaktkamera-Systemen wird nicht empfohlen.  
Die Benutzung eines Umwandlungsadapters (Anschlussadapter, Konverter etc.) sollte ebenfalls vermieden werden.

1 � SONY*  Die Sony-Anschlüsse (A005, A007, A009, A010, A011, A012, B008, B016, B018, F012, F013, F016, F017, A022)  
werden ohne VC-Bildstabilisator geliefert, da Sonys digitale Spiegelreflexkameras mit einem internen Bildstabilisator 
ausgerüstet sind. Als Konsequenz entfällt bei der Objektivbezeichnung das Kürzel „VC“.

2 � Kompatibel zu TAP-in-Konsole

3 � Die Lamellen bilden eine nahezu kreisrunde Form bei offener Blende.  
Diese Form wird auch bei weiterem Abblenden um bis zu zwei Stufen nahezu beibehalten.

4  Kürzeste Einstellentfernung über den gesamten Brennweitenbereich.

5 � Gewicht inklusive der abnehmbaren Stativschelle. 

6 � Die Länge ist definiert von der Auflagefläche am Kameragehäuse bis zur Objektivspitze.  
Die Werte bezüglich Gewicht und Durchmesser x Länge, ausgenommen C001 und B011,  
gelten für das jeweilige Modell mit Nikon-Anschluss.



Hinweise zu Modell B011

Vorsicht, falls eine Fehlermeldung von der Kamera angezeigt wird, oder 
falls der LCD-Monitor nichts mehr anzeigt (für Canon-Objektive). In sehr 
seltenen Fällen können Fehlfunktionen auftreten, falls die Signalübertra-
gung zwischen Kamera und Objektiv nicht korrekt funktioniert. In einem 
solchen Fall, verwenden Sie bitte eine der folgenden Methoden, um das 
Problem zu beheben:

•  Schalten Sie die Kamera aus.

• � Stellen Sie sicher, dass sich keine Verschmutzungen auf den Signalkon-
taktstellen des Objektivs und/oder der Kamera befinden.

• � Falls das Problem weiterhin auftritt, schalten Sie die Kamera bitte aus 
und entnehmen Sie den Akku. Legen Sie den Akku wieder ein und 
aktivieren Sie die Kamera erneut.
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 Di   Für digitale SLR-Kameras mit Vollformat- und APS-C-Sensor

SP 15–30mm F/2.8 Di VC USD 1 26 A012 15–30 110°32’–71°35’ 
(85°52’ – 49°54')

F/2.8 22 9 3 abgerundete Lamellen 18–13 28 4 1 : 5 N/A 1.100 98,4 × 142,5

SP 24–70mm F/2.8 Di VC USD 1 26 A007 24–70 84°04’–34°21’  
(60°20’–22°33’)

F/2.8 22 9 3 abgerundete Lamellen 17–12 38 4 1 : 5 82    825 88,2 × 108,5

SP AF 28–75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO 29 A09 28–75 75°23’–32°11’ 
(52°58’–21°4’)

F/2.8 32 7 16–16 433 4 1 : 3,9 67    510 73,0 × 92,0

28–300mm F/3.5–6.3 Di VC PZD 1 21 A010 28–300 75°23’–8°15’  
(52°58’–5°20’)

F/3.5–6.3 22–40 7 3 abgerundete Lamellen 19–15 49 4 1 : 3,5 67    540 74,4 × 96,0

SP 70–200mm F/2.8 Di VC USD 1 26 A009 70–200 34°21’–12°21’  
(22°33’–7°59’)

F/2.8 32 9 3 abgerundete Lamellen 23–17 130 4 1 : 8 77 1.470 5 85,8 × 188,3

SP AF 70–200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO 30 A001 70–200 34°21’–12°21’  
(22°33’–7°59’)

F/2.8 32 9 18–13 95 4 1 : 3,1 77 1.320 5 89,5 × 194,3 Objektivversion mit Pentax-Anschluss ohne Blendenring.

SP 70–300mm F/4–5.6 Di VC USD 1 28 A005 70–300 34°21’–8°15’ 
(22°33’–5°20’)

F/4–5.6 32–45 9 17–12 150 4 1 : 4 62    765 81,5 × 142,7

AF 70–300mm F/4–5.6 Di LD MACRO 29 A17 70–300 34°21’–8°15’ 
(22°33’–5°20’)

F/4–5.6 32–45 9   13–9 150 (95 Macro) 1 : 2 62    458 76,6 × 116,5

SP 35mm F/1.8 Di VC USD 1, 2 12 F012 35 63°26’ 
(43°29’)

F/1.8 16 9 3 abgerundete Lamellen   10–9 20 1 : 2,5 67    450 80,4 × 78,3 Kompatibel mit TAP-in-Konsole (optional erhältlich)

SP 45mm F/1.8 Di VC USD 1, 2 13 F013 45 51°21’ 
(34°28’)

F/1.8 16 9 3 abgerundete Lamellen   10–8 29 1 : 3,4 67    520 80,4 × 89,2 Kompatibel mit TAP-in-Konsole (optional erhältlich)

SP 85mm F/1.8 Di VC USD 1, 2 14 F016 85 28°33’ 
(18°39’)

F/1.8 16 9 3 abgerundete Lamellen   13–9 80 1 : 7,2 67    660 84,8 × 88,8 Kompatibel mit TAP-in-Konsole (optional erhältlich)

SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD 1, 2 15 F017 90 27°2’ 
(17°37’)

F/2.8 32 9 abgerundete Lamellen 14–11 30 1 : 1 62    600 79,0 × 114,6 Kompatibel mit TAP-in-Konsole (optional erhältlich)

SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 32 272E 90 27°2’ 
(17°37’)

F/2.8 32 9   10–9 29 1 : 1 55    400 71,5 × 97,0

SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1 32 B01 180 13°42’  
(8°52’)

F/3.5 32 7 14–11 47 1 : 1 72    985 5 84,8 × 165,7 AF-Motor ist beim SP AF 180mm nicht integriert.

SP 150–600mm F/5–6.3 Di VC USD 1  28 A011 150–600 16°25’–4°8’ 
(10°38’–2°40’)

F/5–6.3 32–40 9 3 abgerundete Lamellen 20–13 270 4 1 : 5 95 1.951 5 105,6 × 257,8 Zubehör separat erhältlich: • Stativschelle (lange Version) • Weichbeutel A011

SP 150–600mm F/5–6.3 Di VC USD G2 1, 2  NEU 10 A022 150–600 10°38’  
(2°40’)

F/5–6.3 32–40 9 3 abgerundete Lamellen 21–13 220 4 1 : 3,9 95 1.980 5 108,4 × 260,2 (Canon) 
108,4 × 257,7 (Nikon)

Zubehör separat erhältlich: • Telekonverter 1,4-fach • Telekonverter 2,0-fach 
Kompatibel mit TAP-in-Konsole (optional erhältlich)

 Di II  Für digitale SLR-Kameras mit APS-C-Sensor

SP AF 10–24mm F/3.5–4.5 Di II LD Aspherical [IF] 30 B001 10–24 108°44’–60°20’ F/3.5–4.5 22–29 7   12–9 24 4 1 : 5,1 77    406 83,2 × 86,5

16–300mm F/3.5–6.3 Di II VC PZD MACRO 1 18 B016 16–300 82°12’–5°20’ F/3.5–6.3 22–40 7 3 abgerundete Lamellen 16–12 39 4 1 : 2,9 67    540 75,0 × 99,5

SP AF 17–50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] 30 B005 17–50 78°45’–31°11’ F/2.8 32 7 19–14 29 4 1 : 4,8 72    570 79,6 × 94,5

SP AF 17–50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] 30 A16 17–50 78°45’–31°11’ F/2.8 32 7 16–13 27 4 1 : 4,5 67    440 73,8 × 83,2

18–200mm F/3.5–6.3 Di II VC 1 21 B018 18–200 75°33’–7°59’ F/3.5–6.3 22–40 7 3 abgerundete Lamellen 16–14 49–77 1 : 4 62    400 75,0 × 94,1

18–270mm F/3.5–6.3 Di II VC PZD 1 21 B008 18–270 75°33’–5°55’ F/3.5–6.3 22–40 7 16–13 49 4 1 : 3,8 62    450 74,4 × 88,0

SP AF 60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1 32 G005 60 26°11’ F/2 22 7 14–10 23 1 : 1 55    350 73,0 × 80,0

 Di III  Für spiegellose Systemkameras

14–150mm F/3.5–5.8 Di III 22 C001 14–150 75°22’–8°15’ * F/3.5–5.8 22 7 3 abgerundete Lamellen 17–13 50 4 1 : 3,8 52    285 63,5 × 80,4 Erhältlich in zwei Farbvarianten: Schwarz und Silber; * Bildwinkel für Seitenverhältnis 4 : 3

18–200mm F/3.5–6.3 Di III VC 22 B011 18–200 75°33’–7°59’ F/3.5–6.3 22–40 7 17–13 50 4 1 : 3,7 62    460 ** 68,0 × 96,7 ** Erhältlich in zwei Farbvarianten: Schwarz und Silber; ** Werte bezüglich Gewicht und Durchmesser × 
Länge (Gesamtlänge) gelten für das jeweilige Modell mit Sony-Anschluss.

Optionales Zubehör

Telekonverter  1,4-fach  NEU 10 TC-X14 Kompatibel mit SP 150-600mm F/5–6.3 Di VC USD G2 (A022)

Telekonverter 2,0-fach  NEU 10 TC-X20 Kompatibel mit SP 150-600mm F/5–6.3 Di VC USD G2 (A022)

TAP-in-Konsole  NEU 07 TAP-01 Kompatibel mit Objektiven der neuen SP-Serie (F012, F013, F016, F017, A022)

Gegenlichtblende
Alle Tamron-Objektive werden standardmäßig mit 
speziell auf das jeweilige Objektiv angepassten 
Gegenlichtblenden geliefert. Dieser Objektivvorsatz 
verhindert das Eindringen von seitlichen Lichtstrahlen 
und minimiert dadurch das Risiko, dass Streulicht 
und Geisterbilder im Innern des Objektivs das 
Bildergebnis negativ beeinträchtigen. Bei Objektiven 
mit Innenfokussierung (IF) wird die Gegenlichtblende 
etwas länger gebaut und erhält eine tulpenfömige 
Ausformung, durch die eine Abschattung der 
Bildecken vermieden wird.

Flache Blende

Tiefe Blende

Blütenförmige Blende
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